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第1章 [bookmark: _Toc502736667]概 述
1.1. [bookmark: bookmark1][bookmark: 1.1._麦积山石窟简介][bookmark: _Toc8839][bookmark: _Toc502736668]xxxx项目简介

本次规划地块位于xxx。总面积xx亩，土地性质为集体土地。其中生态用地约830亩。以发展现代特色旅游为目的，具有休闲度假、生态旅游、文化娱乐等多种功能为一体的风景旅游区、综合性的城市公园。 

图:地理区位概图
1.2. [bookmark: _Toc502736669]需求分析

城市公园是一个集旅游、休闲、娱乐的公众活动场所，特别是生活在现代巨大压力下的都市人更是喜欢来这里放松一下。庞大的客流量、开放的管理模式使这里成为一个治安防范的重点区域。为了使人们能尽情的享受这里舒适安全的自然环境，就需要在规划设计时充分考虑各种可能的突发事件，运用各种先进的技术及安全防范措施。
建设“智慧公园”已经成为我国旅游业发展的一个新趋势。2015年1月，国家旅游局印发了《关于促进智慧旅游发展的指导意见》； 2015年9月，国家旅游局发布了《“旅游+互联网”行动计划》，明确到2018年，将推动全国所有5A级景区建设成为“智慧旅游景区”；到2020年，推动全国所有4A级景区实现免费WIFI、智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等功能全覆盖。xxxx智慧公园建设基础薄弱，需要结合景区发展，进行整体规划，标准打造，构建1加N模式，即“一个平台，N个系统”，实现景区的智慧化升级，打造成为内江地区智慧公园典范工程。
[image: ]
（1) 针对传统景区存在问题分析：
[image: ]
而智慧公园通过打造统一平台，设立景区数据中心。构建网络层，通过分层建设，达到平台能及应用的可扩充。创造面向未来的智慧公园系统框架。
[image: ]
（2) 针对游客进入景区常遇到问题：
[image: ]景区智慧导游完美解决了景区导游短缺问题，可图文并茂更全面讲解景区特色。同时也可以结合影像介绍及多国语言等，避免导游水平不一、讲解服务态度不一等问题。做到流程化、规范化。通过对使用人员位置进行判断，可以自动提示相对应景点的讲解。
[image: ][image: ] 
（3) 景区工作人员面临问题：
[image: ]
通过景区收费管理平台自动生成对应财务报表，减少人为工作量。提高工作效率。
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第2章 [bookmark: _Toc502736670]设计范围
[image: ]
智慧公园建设的总体框架图

本项目主要从以下几方面进行设计：

· 智慧公园弱电工程
· 智慧平台建设
· 智慧营销体系
第3章 [bookmark: bookmark3][bookmark: 1.3._设计依据][bookmark: _Toc30745][bookmark: _Toc502736671]设计依据
1） 现行主要标准和法规
· GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术 要求》
· GB50054-2011《低压配电设计规范》
· GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
· GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》 
· GB50314-2006《智能建筑设计标准》
· GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 
· GB50348-2004《安全防范工程技术规范》
· GB50373-2006《通信管道与通道工程设计规范》
· GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》 
· GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》
· GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》
· GA308—2001《安全防范系统验收规则》 
· GA/T74—2000《安全防范系统通用图形符号》 
· GA/T70—2004《安全防范工程费用预算编制办法》
· JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
2） 业主提供的现场地形图、建筑平面图、规划建设方案等。
第4章 [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: 1.5._指导思想][bookmark: _Toc502736672]设计原则
工程设计应以满足xxxx安全防范管理需求为目标，运用系统工程的设计思想，统筹考虑系统各部分、各环节的功能和性能指标，采用实用技术和成熟产品， 在保障工程整体质量的前提下，注意节省工程投资。
先进性：
现代信息技术的发展，是现代科学技术发展中最活跃的领域，每一个新技术的 出现都对我们的工作方式产生极大的影响，对我们工作效率的提高起到极大的推动 作用。因此，本系统采用先进的技术和设备，这一方面反映了系统具有的先进水平， 又使得系统具有强大的发展潜力。
所以，在投资费用许可的情况下应当充分利用现代最新技术、最可靠的成果， 以使该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。
可靠性：
可靠性是安全防范系统设计中的关键，为此在制作本方案时即选用产品时，我 们主要考虑一下几点：
既要考虑技术的先进性，又要考虑技术的成熟性；
采取集中型控制方式，从系统设计结构形式和控制方式的角度来提高系统总体可靠性，从而达到先进性和可靠性的完美统一；
遵循严格科学的施工规范，为系统的连接架设可靠地神经中枢，从而为系 统的总体可靠性打下最坚实的基础。
实用性：
系统具有较高的集成度又有简洁科学的体系结构，减少中间环节，以保证系统 能高效运行，又能稳定可靠地工作。
操作和维护的方便性与先进性与经济性往往会产生矛盾，这就需要在制定总体设计方案时：
选择性能价格比最佳的设备和系统
要善于从实际出发，突出实用功能，去掉“华而不实”的无用功能。
我们认为操作和维护的方便性是当今应用系统成功与否的很重要的因素。这里 的可维护性包含二层含义：

易于故障的排除：在其中一个环节出故障时，可以在不影响使用的情况下 进行维修、维护，模块化的设计也使故障的排除大大简化了；
日常管理操作简便：系统应该可以方便地设定和操作，功能强大的同时尽量操作简单，使操作人员可以尽快掌握用途，同时，简便的操作使系统的 稳定性和可维护性也相应提高了。
安全性：
随着科学技术的高速发展，各种违法犯罪分子的作案手段也不断翻新，因此， 对系统安全的考虑应当足够重视，如果不采取有效措施，系统的安全将会受到损害。 因此，必须采取多种手段防止各种形式与途径的非法破坏。
规范性：
由于本系统是一个综合性系统，在系统设计和建设初期应着手参考各方面的标 准与规范，特别是有关部门的规范和管理规定，做好系统的标准化设计与管理工作。
可扩充性：
系统考虑今后发展的需要，因而必须具有在系统产品系列、容量与处理能力等 方面的扩充与换代的可能，这种扩充不仅充分保护了原有投资，而且具有较高的综合性能价格比。
第5章 [bookmark: _Toc502736673]智慧公园方案设计
5.1. [bookmark: _Toc454439311][bookmark: _Toc463946805][bookmark: _Toc502736674]智慧公园弱电系统工程 
[bookmark: _Toc502736675]5.1.1安防监控系统工程 
（1) [bookmark: _Toc502736676]需求分析
随着现代社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高，城市公园逐渐受到人们的关注，给人们提供了休闲、娱乐的好场所。但园区的安全隐患也给人们带来了一丝忧虑。特别是假期时间由于旅游人员流量大、车流量多，所以为旅游区内安全防范带来很大难度。当前的安全管理工作全部由旅游区管理人员完成，人员配备及工作量无法在短时间解决。
为给每一位旅游者提供一个美好的休闲娱乐环境，采用稳定可靠的视频监控系统可以实现对各个景点安全、科学、有效的管理，对旅游区现场实施全天候、全方位24小时监控及人员流动的记录，达到加强现场监督和安全管理，提高服务质量的目的，使工作管理更加规范化、科学化、准确化、智能化、信息化，为旅游区安全工作做好有力保障。
在xxxx构建智能监控系统，实现游览区的物体遗留监测、周界监控、景点禁区防护及人流量统计等功能，更好地实现景区实时监测，数据收集及景区安全保障。
A. 景区普遍存在的安全隐患分析:
对于旅游者来说,园区安全是提高游客满意度的重要保证。根据马斯洛需求层次理论,安全需要是仅次于生理需求的基本需求。
1 游客安全意识差、安全行为差。
旅游的本质决定了旅游者以追求精神愉悦与放松为特征和目的,这就导致游客出游的主要动机是放松休闲、逃避世俗环境到人迹罕见处。这些出游动机更多反映了游客容易留连于娱乐项目之间而在精神上放松了警惕,行为上放纵游玩以期获得自由的目的,这些都为旅游安全隐患变为现实,提供了温床及恣意扩大的空间,如烟头的随意扔弃、干旱季节里的野炊、野外烧烤等行为引发火灾等。
②安全体系不完善。我国大多数旅游景区还没有建立起完善的安全体系,缺乏必备的安全防护设施,也不能把安全管理工作落实到日常管理中,如不按标准要求进行安装、试车和检验就投入运营;旅游设施老化,操作失误等人为因素造成的旅游安全事故层出不穷。 
B. 为景区安装监控系统的必要性  
为维安全平稳的游览秩序，确保游客的生命安全国家风景园林资源的安全，不发生重大恶性案件、重大火灾和重大安全责任事故、影响社会稳定的群体性事件;严格执行国家有关园林风景名胜区的法规规章，依法保护、建设、管理园林风景名胜资源，及时发现和处置损害自然和人文景物的行为等。为景区穿上一套“视频监控系统”有效提高游客安全，震慑犯罪分子，减少事故的发生。
（2) [bookmark: _Toc502736677]方案设计规划
A. 整体方案说明
  根据园区的实际特点，系统采用分层结构设计。第一层监控前端设计；第二层分控中心设计；第三层总控中心设计。监控前端主要完成视频采集、设备控制。分控中心的主要任务是完成对本区所辖各点的监控。同时在授权允许下可以浏览其他分控中心的监控画面，实现各个分控中心互动。总控中心将完成所有监控点的监控，包括设备管理、用户管理、权限分配、录像文件备份等等。物理拓朴图如下。
[image: ]

B. 监控前端设计
根据xxxx的平面布局，安全防范系统将划分以下五个区域：游客服务中心、剧院、一级园区游览道路、二级园区游览道路、2个停车场区域。
[image: ]
图. xxxx核心区总图及安防分区
· 游客中心(重点防护区)：
在游客中心大厅、寄存处设置高清红外一体摄像机及音频拾音器，同时在接待柜台设置紧急报警按钮。摄像机和拾音器采用吸顶安装或壁装，紧急按钮在柜台下安装。
· 公园出入口：
通过在重要出入口布防高清带客流量统计分析摄像机，通过监控平台可以即时的统计出景区观光游客的人数情况。同时可以在特定子景区出入口进行人数统计，例如：区域栈道，当栈道游人量达到饱和时，通知入口处保安暂时停止游客通行。 
· 剧园、停车场区域：
对剧院、出入口、停车场等人员聚集进行智能监控,枪球联动、多目标智能跟踪、人群聚集预警。
[image: ]
针对本项目室外露天停车场，面积大、区域广。摄像机选用高清（720P）防水彩色红外枪式摄像机，采用立杆安装。
· 露营拓展区（一般防护区域）
露营为拓展区，平时无人至此。可设置一套高清红外一体固定式摄像机，或高清红外一体智能球型摄像机及有线广播设备，利用摄像机的智能视频虚拟警戒线实现对防护目标的预警，广播系统可以在必要时进行广播喊话。 摄像机采用立杆安装，广播设备可与摄像机共杆安装。
· 主要道路、交叉路口、广场及游客聚集区域
建议配置高清红外一体固定式或智能球型摄像机，实现对外部环境及人员流向监视区。摄像机在有建筑的地方采用壁装或屋檐下吊装，空旷场地采用立杆安装。
· 水岸边缘
针对园区部分不可入水区域部分，设置视频监控摄像机及音频拾音器，利用视频分析的警戒区域跨越报警。且可通过对讲/广播进行警示通知。
用于对水岸边缘、悬崖、游客禁行区进行视频越界侦测报警
[image: ]
· 园区周界、高地
针对园区周界警戒线内沿游览通道边沿设置视频监控摄像机，构成周界监视区，实现对周界区域 的全天候监控及报警视频复核。同时利用智能视频虚拟警戒线加强周界预警手段。
在园区最高点设置一组全景监控摄像机，采用高清透雾双光谱（可见光和红外热成像）摄像机，对保护区进行全景实时监控，同时利用红外热成像及视频智能分析技术，对四周树林进行监控，预防森林火灾等对景区人文等造成损害。摄像机采用竖立铁塔安装方式，铁塔高度高于四周树木，避免树木对监视目标的遮挡。
针对成都地区冬天长期雾霾天气，监控摄像机选用带智能透雾功能摄像机
安装在室外监控摄像机均要由防雷措施，根据摄像机采用二合一避雷器
[image: ]
景区周界设备安装方式
C. 分控中心和总控中心的设计
  在分控中心可以根据需要监看的视频路数，选用相应数量的网络视频服务器。网络视频服务器 包括一路、二路、四路的视频输入。分控中心需要设置一台监控主机，用来完成本地区的监控、录像、管理以及向总控中心的转发功能。一般分控中心需要管理的监控点数不会超过16个，在这种情况下，只需要配制一台高性能的电脑作为监控主机，安装综合管理软件。
在总控中心，设置监控主机和数据服务器。数据服务器用来和各个分控中心通讯，获取各个分控中心转发来的音频视频数据。同时数据服务器上还要运行数据库，用来统一管理所有监控设备，所有用户以及权限管理、系统日志管理、录像文件发布、备份的功能。监控主机通过电子地图的形式管理整个风景区的监控点。
D. 存储系统的设计
· 云存储设计
鉴于景区中面积大，一般设计点位较多，而且考虑景区后续有点位增补的情况，景区视频监控存储系统采用云存储模式，极大地满足景区大容量、大并发、高可靠稳定的视频监控存储需求。同时，系统可无缝兼容NVR等视频存储模式。
云存储系统一方面采用了基于云架构的分布式集群设计和虚拟化设计，在系统内部实现了多设备协同工作、性能和资源的虚拟整合，最大限度利用了硬件资源和存储空间。另一方面，通过将云存储的存储功能、管理功能进行打包，通过开放透明的应用接口和简单易用的管理界面，与上层应用平台整合后，为整个安防监控系统提供了高效、可靠的数据存储服务。[image: 云存储]
视频云存储设备拓扑图

云存储的主要特点：
1) 高效灵活的空间管理
· 对存储资源进行虚拟化整合，提高用户管理效率；
· 支持存储资源的在线扩展，实现容量与性能的线性增长；
· 虚拟空间可灵活调整，不但能扩大，同样能缩小；
2) [bookmark: _Toc381433892]海量数据的快速检索
· 采用一体化索引设计，大大提高了查找速度；
· 深化视频、图片的应用设计，支持I帧信息快速读取；
3) [bookmark: _Toc381433893]持续可靠的数据服务
· 提供7X24小时不间断高效可持续的数据服务，充分保护数据安全和可靠性；
· 采用全集群化设计，性能全面提升，设备压力负载均衡，单/多点故障，录像业务不中断；
· 数据存储采用离散存储算法，提供系统级高效、稳定存取服务；
4) [bookmark: _Toc381433894]高可扩展的应用支撑
· 系统的高性能设计，能够并发服务以满足视频数据的高速读取需求。
· 采用流式数据结构，面向视频、图片数据而设计，满足视频数据的持续写入；
· 深入开发视频录像的专业化应用设计，优化了应用的服务质量；
5) [bookmark: _Toc381433895]开放透明的兼容系统
· 统一开放的应用功能接口，由上层业务平台直接调用；
· 采用的是标准设备兼容模式，支持标准IP SAN、FC SAN存储设备的接入。
· NVR存储系统设计
视频存储系统采用NVR的存储模式，通过N+1备份方式，实现对视频的存储，提高了系统的可靠性。其中NVR存储可采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。


视频存储结构示意图
（3) [bookmark: _Toc502736678]实现功能
风景区音视频监控  在风景区本地实现音视频监控，用户可以通过管理主机对风景区进行实时监  控，并可以进行本地录像。可以有效遏制风景区不良现象的发生，及时发现各种危险情况。  
风景区本地录像功能  管理员可以设置指定录像时间。例如规定风景区的营业时间为早晨八点到  晚上11点，可以指定系统在这个时间段进行录像。管理员也可以通过回放器查询录像文件，进行回放。  
身份检查功能  不同的管理员登录，可以依据权限的不同，展现出不同的登录界面和可以管 理的监控点数。 
远程管理功能  管理人员可以通过网络访问各个分控中心或者向总控中心发出请求和通讯，及时了解各风景区的情况。对现场工作作出指导。  
风景区远程巡视功能  管理处和公安局可以通过此系统远程巡视所有风景区的经营情况。通过电子地图系 统准备定位发生危险的风景区位置，对事件过程进行全程录像跟踪。工作人员可以远程控制云台镜头的动作，将每一个细节记录下来。为日后案件处理提供证据。  
网络演示功能  该系统支持多用户对开放的风景区进行远程浏览的功能。在权限允许下可以  通过网络看到风景区的经营情况。起到在线宣传的功能，对风景区的品牌形象大有好处。
权限管理功能  系统将在风景区监控中心和公安局监控中心分别提供权限管理功能。不同权 限的用户登录会呈现出不同的操作内容，允许用户自行定义用户级别，分配权限。  
集中录像功能  录像服务器设置在各个分控中心录像服务器中，该服务器负责所辖所有风景 区的录像任务。授权用户可以通过网络远程下载录像文件。公安系统在需要进行办案取证时也可以通过申请权限后从录像服务器中下载所需录像文件。  
B/S和C/S访问功能  系统全部基于互联网平台搭建。合法用户可以通过IE浏览器进入系统，也 可以通过专用的监控系统管理网络视频服务器。 
系统日志功能  强大的系统日志可以记录任何人在任何时间对系统的任何操作。 
域名解析功能  基于互联网平台的监控系统，IP分配复杂，监控前端数量较多，为方便实用， 系统提供域名解析访问功能，用户只需要为网络视频服务器分配一个唯一的名字即可，以后访问只需要通过名字就可以访问网络视频服务器。 
双向音频功能  前端设备可以和主控端进行双向语音对讲功能。当监控人员发现有盗窃、暴力事件时可以远程提醒、制止、震慑。同时双向语音功能也可用于管理人员之间的交流。  
视频轮巡显示功能  在管理处设置大屏幕显示功能。系统可以设定切换序列，指定在哪个屏幕  上显示哪些监控点，每个屏幕上可以任意叠加字符，显示相关信息。用户可以手动切换也可以自动切换，方便用户对整个景区进行监控。
（4) [bookmark: _Toc502736679]视频监控特色应用
本案在视频监控系统的设计中综合考虑各种景区场景的环境情况，进行特色的场景化视频应用设计，以更好地满足实际监控的需求。
A. 无人机巡查系统
景区一般占地较大，且多有丘陵湖泊，通过人力巡查往往费时费力，效率低下、时效性不佳，通过景区建设的视频监控系统往往无法实现全域范围的视频覆盖，存在视频监控死角的情况比较普遍，尤其是在紧急情况下如森林火灾、黄金周等旅游旺季的园内客流监管，无法做到实时有效的视频采集。
无人机通过视频监控技术可快速获取地理、资源、环境等空间信息，完成图像数据采集、处理和应用分析，它具有显著的机动、快速、经济等优势。将无人机应用于应急巡查及指挥控制领域，可有效提高现场环境数据的精确性、可靠性和时效性，为安保工作提供重要的技术支持，并实现对现场监测、应急指挥等场景的实时、准确、全面的信息采集。无人机巡查系统构建了全天候、立体化、多层次的智慧感知系统，并使得感知监测更透彻，资源整合更全面，智能应用更深入，为安保部门准确、合理、高效地做出决策打下良好基础。效果如下图所示： [image: ]                             无人机高空巡查效果
系统组成：
无人机主要包括飞行器、云台、地面站三部分。
 [image: ]
无人机组成
云台自稳定系统和独立姿态测量传感器保证了无人机在飞行过程中拍摄稳定的图像。一键式操作功能，使非专业人员经过短期的培训后即可熟练地操作无人机。采用数字微波图传和数字跳频传输技术，相比于普通无人机拥有更远的图像传输和操控距离，以适应机动，超距的监控需求。
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无人机应用架构
系统功能
· 飞行器
1)	可折叠机臂，可快速拆卸及安装，方便收纳携带
2)	高能量密度动力电池，续航时间可达33分钟
3)	碳纤维机体，强度高，重量轻
4)	内置GPS模块，可实时定位飞行位置
5)	机身的防水设计保证在小雨环境下正常使用，抗风能力6级
6)	最高平飞速度80公里/小时，最大爬升速度10米/秒
7)	最大作战半径10公里，升限3000米
8)	支持手动操控和自动飞行两种控制模式
· 云台
1)	全高清变焦机芯，使用H.264编码，可录制1080P实时视频
2)	支持30倍光学变焦，12倍数字变焦
3)	3轴云台支持旋转，俯仰和横滚三个维度运动
4)	内含云台自稳定系统和独立姿态测量传感器
5)	支持云台跟随或方向锁定
6)	可内置MicroSD卡，最大容量支持128GB
· 地面站
1)	可通过地面站实时查看飞行数据
2)	支持数字微波图传
3)	通过4G、WIFI或网口接入网络
4)	支持航线设计，支持一键起飞，一键降落
5)	配合地面站软件，可在GIS地图上实时显示飞行器当前坐标
6)	当无人机和地面站相对时速达120km/h时，仍可稳定传输8Mbps的视频，图像传输距离可达10公里
7)	支持H.264和H.265解码
8)	可接入平台软件
· 	预案管理
无人机能否正确返航，关系到无人机的飞行安全。系统除了具有自定义的返航点设置外，还需具备智能的返航模式。
返航点设置
起飞时或飞行过程中，GPS信号首次达到6个及以上时，将记录为无人机当前位置为返航点。
使用动态返航点时，无人机返航点将动态更新，遥控器的GPS坐标将记录为最新的返航点，可旋转使用以下两种方案设定动态返航点，分别是以无人机当前位置为返航点和地面站上设置返航点。
返航模式
1)	失控返航
当GPS信号良好，指南针工作正常，且成功记录返航点后，如无线信号中断超过3秒，飞控系统将接管飞行控制权，控制无人机飞回最近记录的返航点。返航过程中，无线信号恢复正常，返航过程仍将继续，用户可以通过遥控器控制飞行，且可以取消返航。返航高度20m，可自定义。
2)	智能返航
智能返航模式的返航过程与失控返航一致，区别在于用户可以通过打杆控制无人机航向躲避障碍物。
3)	智能低电量返航
根据飞行的位置信息，智能判断当前电量是否充足。若当前电量仅足够完成返航过程，将提示用户是否需要执行返航。若用户在10秒内不作旋转，则进入返航。若当前电量仅足够实现降落，无人机将强制下降，不可取消。返航和下降过程中均可通过遥控器控制飞行航向。
B. 大场景监控
景区有很多大范围的监控场景，比如景区内外广场等空旷地，游客比较集中，客流量大，需要看的全、看得清，又需要实时的视频监控，而普通摄像机的视场角较小，只能监控摄像机前方的一小片区域，无法顾及周围360°范围内发生的所有事件；虽然越来越多的一体化高清全景摄像机或通过多台摄像机后端拼接的方案都可以满足“看全”和“实时”的需求，但是两者都无法洞悉大场景中的局部细节。如果大场景中发生突发性事件，我们希望能看清细节，并清晰的记录事件的整个过程；否则，虽然具备无盲区全景监控的优势，但是不能辨别监控物体与细节，此时的监控变得形同虚设。因此，对于大场景我们不仅希望可以环顾全景，同时也可以捕捉细节。
球型鹰眼全景跟踪摄像机基于all in one一体化设计理念，采用“多水平全景摄像机+中心特写跟踪”的方案，单摄像机即可轻松实现全景加细节的监控效果，整体方案大大简化。
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优势：
相比传统监控方案，一体化球型鹰眼全景跟踪摄像机以单摄像机实现全景监控和细节捕捉，成为视频监控领域新兴的监控模式，解决了传统监控方案中存在的问题和弊端，具备以下优势：
· 简系统
前端摄像机采用ALL in one一体化设计，内置多个水平全景摄像机以及一个特写跟踪球机，集成度高，一台球型鹰眼全景跟踪摄像机即可兼顾全景与细节。
前置拼接，后端无需视频拼接服务器，拼接调试简单，相比传统监控方案整体系统大大简化。
· 省成本
一台球型鹰全景跟踪眼摄像机代替多台普通摄像机、一台星光球机以及视频拼接服务器，硬件成本大大降低。
前端摄像机采用一体化设计，安装维护简单，前期安装施工成本低，后期维护量小、成本低。
· 易安装
球型鹰眼全景跟踪摄像机具备球机的快装结构，一体化快捷安装。
摄像机安装只需一根网线、一个电源，布线简单。
多个水平全景摄像机拼接调试简单，大大提高整体系统安装调试效率
· 兼顾全景，洞悉细节
采用“点面结合系统”，看全景，同时捕捉细节，实现被监控场景“无盲区、无死角”监控，解决了安防行业的传统难题。另外此系统在大场景多目标动态监控，防止人员非法聚集、捕捉特定人物细节等方面可以发挥重大作用。
· 支持多种跟踪联动
全景与细节的联动跟踪方式支持手动跟踪、自动跟踪和点击联动。手动跟踪：鼠标点击或框选全景画面的某移动目标，特写镜头即可变倍跟踪；自动跟踪：在全景画面中有触发时，特写镜头自动跟踪目标；点击联动：点击或框选全景画面联动特写镜头看细节。
· 支持多目标轮巡跟踪
大场景监控鹰眼摄像机支持多目标轮巡跟踪。全景图像具备Smart功能，支持4项行为侦测，如区域入侵、越界侦测等智能侦测功能，可实现多目标侦测报警。设置智能侦测功能（如区域入侵、越界侦测等）后，当多个目标进入画面，全景图像智能判断触发规则的第一个目标，并快速联动特写镜头进行放大跟踪，特写镜头跟踪时间可设，当特写镜头完成跟踪时间之后，继续跟踪下一个触发全景画面规则的目标，直到画面中的所有目标都完成跟踪，则继续轮巡跟踪重复触发全景画面规则的目标，可实现特写镜头对每个目标轮巡跟踪，画面中目标数量不受限制。

C. 高空瞭望系统
针对景区的远距离、大范围监控。高空瞭望监控系统能够实现环保重点区域全范围的实时监控，在应急事件和日常监管中起到重要作用。高空瞭望系统由云台、摄像机、长焦距镜头、存储设施和控制键盘等构成，通过光纤网络传输至监控与处置中心实施远程监控，覆盖2公里监控范围，可对重要监控对象实施高精度监视。
D. 鱼球/枪球联动
鱼球联动防控系统由360°全景监控摄像机、智能IP高清球机与点面系统软件组成。采用“点”、“面”结合技术，“面”是通过全景摄像机拍摄的大画面，“点”是通过高速球对全景大画面的细节，从而达到“无盲区、无死角”全方位不间断地监控，球机可自动跟踪全景画面中的多个目标。操作易于上手，可在全景监控界面上随意调出任意局部细节并放大观察，满足快速搜索，全局控制的能力，方便工作人员的使用。
[image: 枪鱼球联动]
E. 超级透雾
针对四川成都地区冬季雾霾严重情况，普通摄像机往往看不清楚。超级透雾是运用第三代透雾技术，通过集成光学透雾、SSD透雾算法、自适应感应算法三位一体技术，在普通透雾和光学透雾的基础上实现革命性突破。
超级透雾原理如下图所示：
[image: C:\Users\yaojingyf2\Desktop\透雾微信\图片23_副本.png]
[bookmark: _Toc485807563]超级透雾原理
超级透雾摄像机可根据图像灰白程度智能判断雾霾浓度，在不同的透雾模式下可自动调节透雾等级，当浅雾时，开启SSD算法透雾模式，根据雾的浓度，自动调节透雾程度，提升透雾效果，图像彩色。
当浓雾时，开启超级透雾模式，根据雾的浓度，自动调节透雾程度，增强透雾效果，图像黑白，效果如下图所示：
[image: F:\00-球机资料\2015年2季度\04-透雾\透雾微信\图片5_副本.png]  [image: C:\Users\yaojingyf2\Desktop\图片3_副本.png]
[bookmark: _Toc485807564]超级透雾效果
（5) [bookmark: _Toc502736680]视频监控智能分析应用
智能分析技术的应用，将传统的被动监控转化为主动监控，由系统通过先进的分析算法，按照一定的规则进行实时的分析和判断，对可疑事件和行为进行告警，能够极大的提高视频的利用效率，提升监控系统的整体性能。
针对本项目智能视频监控产品融合了视频处理、计算机视觉以及人工智能等多个领域的先进技术，将图像与事件之间建立了一种映射关系，使计算机从纷繁的视频图像中分辨、识别出关键目标物体并分析理解其行为。智能视频分析产品对输入的视频流采用对运动目标的检测、跟踪、分类技术，将视频内的目标经背景建模、目标分割、跟踪及分类等图像识别算法，完成由图像到事件参数的转变，从而实现对各种突发事件的实时检测。
视智能视频分析模块，支持多种异常事件的检测功能，包括入侵检测、徘徊检测、物品拿取检测、物品放置检测、停车检测和人群密度检测等，并支持快球摄像机的自动跟踪功能。
智能视频分析模块基于DSP内嵌了强大的智能视频分析算法，完全独立执行智能分析工作。由于智能视频分析模块功能强大，安装简单，运用灵活，只需要在原有安防系统之上加装智能视频分析模块，就可以大幅度的提高监控场所的安全级别，所以它适用于各种安防运用场合。
智能视频监控系统的典型功能：
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	入侵检测 在摄像头监控的视野范围内，用户可以任意设置警戒区域或警 戒线（黄色区域），当有运动物体（人、车或船）进入警戒区 域或在警戒区域内移动，系统自动将运动目标及移动轨迹标示 出来，监控画面提示报警信息同时启动报警器。
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	路径检测 在摄像头监控的视野范围内，用户可以任意设置警戒区域或警 戒线（黄色区域），当有运动物体（人、车或船）进入警戒区 域或在警戒区域内移动，系统自动将运动目标及移动轨迹标示 出来，监控画面提示报警信息同时启动报警器。
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	徘徊检测 在摄像机的监控范围内，由用户自行设置检测区，一旦有指定 类型的目标在该区域内移动或逗留时间超过指定时间时，系统 自动产生报警，同时使用告警框进行标识，并显示其运动轨迹， 提醒相关人员注意有可疑目标在该区域移动或徘徊。
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	滞留检测 在摄像机的监控范围内，由用户自行设置检测区，一旦有指定 类型的目标在该区域内移动或逗留时间超过指定时间时，系统 自动产生报警，同时使用告警框进行标识，并显示其运动轨迹， 提醒相关人员注意有可疑目标在该区域移动或徘徊。
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	偷盗检测 在摄像机监视的范围内，当设定的 目标物被移走，替代或恶意遮挡时 发出报警。用来保护财产安全。
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	遗留检测 在摄像机监视的范围内，当有满足 预设条件的物品被遗留在警戒区域 内时，并且超过预设时间，就会产 生报警并标示出报警位置。可用于 反恐，防范遗留包裹或爆炸物，以 及道路交通检测违章停车等




[bookmark: _Toc502736681]5.1.2 WIFI覆盖工程 
（1) [bookmark: _Toc502736682]需求分析
实现智慧公园的最迫切需要的基础工程便是WiFi覆盖，只有实现全景区基本WiFi覆盖，才能最大程度实现智慧公园管理，以及游客与景区的良性互动，带给游客更好的智慧旅游体验。 
旅游景区竞争已经成为硬件竞争过渡过“软”竞争，WI-FI覆盖已成为必须的配备。总体来说旅游景区VLAN建设最大的需求在于增加游客流量和提升游客流量和提升游客满意度。
VLAN凭借自己的高带宽、低成本、可漫游的技术优势，能有效分担用户密集地点的3G带宽压力，带给客户更佳的体验；同时自建的WLAN网络，又可以对用户的偏好进行收集和智能分析，以便定向营销和业务推广。
（2) [bookmark: _Toc502736683]方案设计规划
景区无线网络信号要求做到建筑物室外区域全覆盖。 无线局域网协议采用802.11b/g/n兼容方式，信号强度应不低于30 (dbm)，以保证电脑和手机无线上网应用要求
本方案中，根据现场实际情况，选用无线设备来进行无线覆盖,该设备射频接口的发射功率为50-800毫瓦可调，属于绿色辐射范围,不会对人体有任何影响。   
此次无线网络项目，需进行无线覆盖的部分主要为景区内各各主要活动区域有针对性的进行覆盖，每个地点AP安放基本一致，选用全向天线进行无线覆盖。
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在xxxx应用过程中VLAN应包含又下具体需求：
A. 景区游客高速上网  
部署WIFI的景区往往能够吸引更多的游客，增加景区的客流量。而在大部分景区都将要部署WIFI的情况下，用户体验则成为游客选择的首要考虑。高速、稳定的上网既能提高游客的满意度，同时能提升景区的档次、形象。  
同时高速的WIFI体验，让游客的游览体验倍增，成为景区代言人，免费为景区做口头宣传。
[image: ]
B. 景区无线广告推广、天气信息实时推送  
景区每年会在广告营销方面投入大量的费用，相对与传统平面广告平台，WIFI平台指向性更好、针对性更强、客户粘度更高。如果能结合信锐短信认证或微信认证，可收集游客手机号码或增加景区公众微信关注，则可大大提高WIFI建设的回报收益。利用WIFI平台的广告效应，可显著提高景区的营销能力，同时降低营销成本。  
在有突发天气状况时可以通过景区的无线实时推送天气预警信息，保障景区游客的人身安全。
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C. 景区WIFI客流量统计  
在xxxx，需要了解客流情况，掌握各个景点的热门程度，以便为景点的运营提供数据支撑，如对在一些热门的景点位置设置商铺，方便游客的同时也能增加景区的收入，通过景区提供的无线WIFI来实现客流分析的功能，不需要安排专人做统计。 
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D. 景区无线简化部署集中管理  
在xxxx，场地分散覆盖范围广，需要部署的无线热点多，要求 AP能够一键部署免配置，集中管理、维护分散在各个景点的无线热点，实时准确的定位到故障AP需求，降低无线的维护成本。  
E. 景区无线安全接入及防护  
景区的无线由于其开放性，需要安全的手段保障无线接入的安全性及接入后的权限管理，及接入用户的内网安全。  
另外由于钓鱼AP的存在，为了保护游客的财产安全，需要防止在景区中出现钓鱼AP，出现时能够对其进行反制。
[image: ]
F. 景区无线上网行为管理
 景区无线上网属于公共场所，需要满足公安部的82号令，对游客的上网行为进行管理及审计，防止景区免费WIFI给自己带来不必要的法律风险。
[bookmark: _Toc502736684]5.1.3 对讲/广播系统
（1) [bookmark: _Toc502736685]方案设计规划
对讲/广播系统设计为 IP 网络系统结构，主要由对讲主机、分机、广播音箱以 及管理控制模块组成。在xxxx游客中心及各个景点安置公共广播，实现统一广播、自动广播、应急广播等功能。
在各防护区域及重要部位设置对讲分机、广播音箱，并通过专用局域网与监控 中心的主机联网，实现主机与分机间的呼叫和双向对讲以及主机对防护区域进行分 区或全区广播、通知等。系统结构如下图所示：
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对讲/广播系统结构
系统设计：
1) 对讲/广播系统采用 IP 网络结构，对讲主机安装在监控中心。
2) 在整个景区的道路、广场等设置 IP 广播音箱，各执勤岗亭设置对讲分机。
3) 游客中心室外及安检口设置 IP 广播音箱。
4) 在固定执勤点设置对讲分机，重要部位设置IP 广播音箱。
5) 对讲/广播的前端设备在专用支架或建筑墙面安装，室外对讲/ 广播的前端设备采用与监控系统共用立杆安装。
6) 对讲/广播系统采用独立的 IP 网络，主干通信线路与监控系统等共用光缆（采用不同的光芯）。
7) 对讲分机及广播音箱采用超五类网线引入现场设备箱，再通过六类网线或 光缆引至监控中心接入核心交换机。
8) 对讲系统平时实现防护现场与监控中心之间的双向呼叫对讲通话，紧急情 况下向监控中心报警呼救。监控中心可通过对讲系统对现场安保人员进行 指挥调度。
9) 广播功能平时对防护现场播放背景音乐、对游客进行疏导广播、事件通知、 寻人启事等，紧急情况时可强制插入紧急广播。
10) 对讲/广播系统通过核心交换机与安全管理系统联网，实现安全管理系统对 对讲/广播系统的集中管理与控制，并实现与其它子系统的联动。
11) 对讲/广播系统能独立运行，其它子系统的故障不影响内部对讲系统正常工 作。
功能需求：
1) 统一广播：可对所有景区广播点进行统一广播。 
2) 分组广播：可将景点进行单点或随意组合，定时播放相同或不同音频节目。 
3) 应急广播：遇有紧急情况，对各景区紧急广播，进行寻人找物或紧急疏散。 
4) 背景广播：可对不同景区定时播放不同的背景音乐，彰显景区独特魅力。 
5) 多路广播：具备多路广播功能，各景区可同时收听不同内容的广播。 
6) 自动广播：系统服务器软件可设置定时播放列表，音频自动定时播出，各广播终端根据系统定时自动播放。
7) 分机功能：一键呼叫主机，与主机之间双向对讲，并可作现场监听使用。
8) 主机功能：可呼叫所属任一分机进行双向对讲，或对终端分机、广播音箱 进行全区广播、分区广播、定时广播、紧急广播。
9) 具有录音功能：可记录报警日志、呼叫开始时间、呼叫等待时间、通话开 始时间、通话时间，并能对已录下的录音文件进行查询播放，也可将录音 文件导出至电脑进行播放。
10) 循环监听：管理主机支持循环监听功能，可对管理的每一个终端分机自动 循环监听。
（2) [bookmark: _Toc502736686]方案设计
风景区广播系统系统采用全数字化的音频处理方案，传输系统以太网为基础，配合TCP/IP协议，确保系统具备良好的稳定性和可扩展性。系统采用全数字化的处理方式，实现数据的无损传输，使在传输过程中发生的失真和噪声等问题得到了完全的解决。在网络飞速发展的今天，数字网络广播系统系统传输的距离可以非常灵活地添加网络分控和网络广播终端，具有非常广阔的扩容性。 
为给游客创造天人合一的意境，使得景区的自然魅力更加突显，给游客带来更加心旷神怡的感受，景区决定建设风景区广播，在不同的景点播放不同的音乐，用不同的音乐萦绕不同景点的神韵，打造音画立体风景区，深入挖掘并增加景区自然魅力的感染力。现景区提出如下建设要求： 
1、将风景区根据景致分为多个播放区域，每个区域可以播放适合独自景致个性的乐曲，以达到自然音乐相交融； 
2、风景区广播系统能够按照景区播放需要，随意定时/手动设置播放节目表，自动播放，能够做到无人管理播放； 
3、风景区广播系统应具有紧急广播功能，遇有紧急情况或自然灾害能根据需要对景点单独或统一播放找人寻物、紧急疏散等信息。
(1)、设计思想： 
本方案依靠先进的以太网络音频技术，通过监控专用光纤网络系统，建立大型旅游景点网络广播系统。广播主控室设在景区管理中心，在景点设立网络广播终端，由管理中心统一指挥调度各景点的参观游览等公共秩序。同时能实现不同景点播放不同节目。 
(2)、风景区广播设计目标： 
· 与景点的监控设备配合使用： 
景区管理中心集监控中心、广播中心于一体，在各游人密集的景点，通过监控发现不遵守景区游览规则或者其它不文明行为的时候，无需调动工作人员，可在极短的时间内，对事发景点进行广播通告制止。指挥人员不必赶到事发现场，只要坐镇指挥中心，依靠现场传送过来的监控图象，实时广播指挥。    
· 发生紧急突发状况时： 
遇有紧急情况或自然灾害能根据需要对景点单独或统一播放找人寻物、紧急疏散等信息。由于景区在节假日时间游人很多，加上游人一般对景点路线不熟悉，一旦发生紧急突发事件，极易造成游人拥堵，扩大事故的影响。此时可以通过网络广播对各点喊话实时指挥疏导，减轻事故影响。    
· 景区文化，特色项目讲解和介绍 
通过网络广播实时播放每个景点的历史文化，概念的介绍和讲解。  
· 背景音乐自动播放 
景点平时可设定背景音乐自动循环播放, 在不同的景点播放不同的音乐，用不同的音乐萦绕不同景点的神韵。 
· 可以在景点播放文明公约 
随时对过往游人进行景点安全知识普及和提醒游人注意文明游览，以减少事故和不文明行为发生；
（3) [bookmark: _Toc502736687][bookmark: _Toc454439312][bookmark: _Toc463946806]实现功能
1） 语音对讲、广播功能 
一键报警设备应支持双向语音对讲功能,实现前端报警点与接警中心的双向对话，对现场情况清晰的描述，同时应支持广播功能，通过管理中心实现远程信息发布，为游客推送友情提醒信息，降低突发事件的发生率。
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对讲/广播管理界面
信息分类显示功能 实时自动分类显示报告信息，操作简单直观 
2）风景区控制中心喊话： 
当发现监控视频中有紧急冶安情况时，风景区控制中心均能实现对监控点的紧急语音呼叫，进行喊话或指挥现场处理工作，对可疑对象也有语音震慑作用。 [image: ]

3）风景区广播寻呼 
由于风景区较大，在园区找人很不方便。风景区控制中心能实现对各个片区监控点的紧急语音呼叫，可选择所有片区监控点/也可局部选择多个片区监控点/也可选择1个片区监控点。 
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4）报警求助、双向语音对讲
当游客在园区遇有突发情况，群众可就近使用安装在监控点附近的对讲终端面板呼叫键，向公园保安控制中心发送求助请求或呼叫，实现求助和报警，以便能最短的时间里得到帮助。
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5）个性化的背景音乐播放
风景区根据日期或节日的不同手动播放或定时播放各种背景音乐；也可根据功能区域的不同同时播放适合于本区域的优美的音乐，给游客营造一个轻松惬意的游览环境。
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6）消防紧急广播功能
IP广播系统可预制火灾报警的数字合成语音，能够与消防系统联动，并具有自动/手动强切功能。消防系统的联动接口由消防施工单位引至智能化系统各总/分控中心。
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3）多媒体人性化操作
多媒体操作，用户界面友好，且有语音报警和闪点报警提示，使接警直观方便 报警信息声、光提示功能,以便更好的使接警人员的快速处理警情。
6）操作员权限管理功能
严格灵活，安全性高，每个操作员可以按照功能权限自定义分级，并实时记录 操作员使用日志，方便中心进行统一管理和责任调查。
[bookmark: _Toc502736688]5.1.4信息发布系统
打造信息发布系统，如LED显示屏、区域广播等，在高峰时段及时发布客流信息，有效引导游客分流，均衡客流分布。
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景区信息发布规划：
A. 游客中心大厅
在游客中心以及每个分区的广场上（人流聚集区）需设立一块LED大屏幕，向已入园地游客发布相关引导信息。
建立触摸查询一体机为游客查询信息：
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B. 景区内信息发布
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C. 景区内LED信息公示
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D. 景区规划线路引导图
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[bookmark: _Toc502736689]5.1.5 智能交通系统
（1) [bookmark: _Toc502736690]GIS系统
通过专业的GIS地图，并可在后期工程中对部分重要区域生成三维可视化实景图，满足景区人员车辆管理、定位、指挥调度、应急事件处理等功能需求。
专业GIS系统可以在GIS系统数据库中添加文字报告、统计资料，如旅馆酒店信息、房屋信息、道路信息等不同类型的与地理位置有关的数据信息，提供给景区政府部门用以辅助政府部门对景区的规划和管理。
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（2) [bookmark: _Toc502736691]智慧停车+地磁式车位引导系统
1）停车场系统
同时利用物联网技术，实现全景区的“智慧交通”。引入智慧停车系统(车牌识别＋停车APP＋停车管理平台)，实现游客自助停车。
[image: ]
智慧公园智能停车诱导系统
停车场采用车牌识别+非接触式IC卡停车场智能管理系统。通过电脑管理，实现脱机运行、自动储存进出记录、自动核费、扣费、自动维护、语音报价、特显车牌号码及车牌确认，车位检查、图形摄影等功能要求，有效地解决了以往停车场管理中费用流失、乱收费、车被盗、泊车率低、管理成本高、服务效率低等各种弊端。
2） 地磁式车位引导系统
地磁引导系统是通过地磁控制器采集安装在停车场内各个停车位地磁探测器状态，来判断该区域车辆的进出数据，该数据会通过RS485通讯传送到区域中央。区域中央则负责通过RS485通讯收集各个地磁控制器的信息，并对车辆进出数据进行信息处理，从而得到各停车区域的空车位数信息，并且将该信息通过设置在停车场总入口及各个停车区域入口处的LED引导屏显示，来引导车主快速停车。
[image: ]地磁式车位引导系统拓扑图












户外地磁车位引导系统流程:
[image: ]
采用户外地磁车位引导系统的优势
· 地磁车位探测器区别于超声波车位探测器，是通过感知周围环境磁场来判定是否有车。采用高精传感器及先进的识别算法，车位状态识别准确率可达98%以上。
· 地磁车辆检测器采用工业级设计，具有防水、防雪、防腐、抗压及抗干扰能力强的特点，具有高达IP68的防护等级，雷雨天气均可正常使用。可有效应对室外停车场恶劣的环境，保证可靠运行。
· 地磁车位探测器采用无线通讯、电池供电，超低功耗设计，有效解决户外停车场施工布线、安装维护不便等问题，具有安装及维护简便，免施工布线，节约施工成本，缩减施工周期等优点；
· 完全工业级设计，系统可靠性高，环境适应性强；各种设备采用低功耗设计、可长时间停电工作，保证数据采集的准确性和连续性。
· 整个系统设备主要采用无线470MHz组网通讯，减少了施工布线量。也避免对停车场地面环境造成较大破坏，方便后期系统管理维护。
· 系统可构建具有专利技术的多级智能无线路由链路，最多支持10级中继，提高无线覆盖范围，为大型户外停车场提供可靠的解决方案。
· 整个地磁车位引导系统可与我公司提供的地下车位引导系统完全兼容使用，满足地面、地下混合停车场的车位引导系统。
· 采用工业化设计，最大程度上满足各种施工环境，安装调试方便。
（3) [bookmark: _Toc502736692]治安卡口子系统
治安卡口系统（也称公路车辆智能监测记录系统）是采用先进的光电技术、图像处理技术、模式识别技术对过往的每一辆汽车均拍下车辆的图像和前排司乘人员的面貌，并自动识别出车辆的牌照，可以对公路运行车辆进行常年不间断的自动记录，为交通规划，交通管理，道路养护部门提供重要的基础和运行数据。
[image: 系统图]
后台管理中心平台
治安卡口对景区出入道路、门票站等重要区域部署卡口系统，通过卡口视频对过往车辆进行实时分析，区分进入景区观光车数量、社会车辆、单位内部车辆，实时统计进入景区车辆数量。
[image: 架构图]
（4) [bookmark: _Toc502736693]智能景区交通平台系统
更好的提高办公效率，规范业务流程，实现信息共享、移动办公、远程决策。整合设施管理系统，设置景区管理部门各角色职能，实现绩效评估。
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[bookmark: _Toc502736694]5.1.6人员/车辆定位子系统
（1) [bookmark: _Toc502736695]系统概述
	人员及车辆 监管系统采用移动车载设备，对景区中的缆车、旅游车辆、游船(若有)等进行视频监管，当紧急情况时可向监控中心报警通告，并可进行音视频对讲，监控中心可通过3G/4G方式远程获取前端视频，并可获取GPS信息进行定位及历史轨迹查询。
可跟踪指定区域内的人员，车辆的位置，并且实时的显示在调度台屏幕上，调度台可根据具体任务的需要，选定派发任务的对象，以对讲呼叫的形式向调度对象派发任务。
GPS监控中心结合GIS系统，屏幕实时显示所有车辆的位置信息、地理信息，地图具有连续放大和缩小功能，以便查看各个相关位置具有特殊显示功能（油库，加油站等）。 
系统具有跟踪监控某一台车的功能，监控对象屏幕显示具有自动对中功能，支持车辆轨迹限定功能，支持越限报警功能，车辆偏离设定轨迹一定距离后主站屏幕报警并且用短消息或者其他方式提示驾驶员接收车辆终端回传的定位数据及短信息，结合电子地图在地图上指示出，监控车辆在地图中的地理位置，以及车辆信息。对车辆信息进行综合管理。下发监控指令，车辆终端设置指令及调度信息给车辆终端。
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管理中心平台
（2) [bookmark: _Toc502736696]车载终端产品
车载终端主要功能就是为现代化的管理提供一个可靠的，强有力的平台。控制中心可以根据终端提供的信息随时查询车辆的位置状态。当然，特殊情况下发出报警信息，日常工作中发信息和控制中心联系是它的基本功能，在主机内部可以由控制中心设置一个电话号码，在特殊情况下，比如车辆遭到劫持时司机也许不方便打电话，可是只要他按下那个报警按钮，就会有一个特殊的报警信息发送给中心，同时也会自动拨打预设的报警电话，即使短信出现延迟，报警电话也会不停的呼叫中心，直至中心取消呼叫方才罢休！当中心接到报警电话即使你没有应答，中心也会迅速的根据电话号码迅速查找到你的位置，这样你的情况在不知不觉中就被警方掌握了，如此即可在更大程度上确保了车辆和人员的安全。 
（3) [bookmark: _Toc502736697]实现功能
车载终端采用CDMA的通讯传输方式，主要用于各个行业的调度应用。
· 电招调度功能 
空车行驶汇报登记功能:当车辆空载时自动向中心报警登记，以便中心对空车进行调度指挥。 
满载行驶汇报登记功能:当车辆有乘客时自动向中心报警登记，以便中心对满载车调度指挥。 
· 通话功能
能通过通信手柄进行拨打/接听电话。可限定：允许通话；禁止通话；只可接听不可拨出；只可拨出不可接听；或设定拨打某一个电话或某一组电话，最多可设定16个定货或16组电话。查询打出/打入电话号码、重拨电话，进入/解除警戒防盗；设置功能：设置更改密码、呼入/呼出限制，监听功能；调节听筒音量，查询车辆位置信息。 
· 中文信息调度功能
能通过通信手柄进行接收详细的文本信息或发送固定短消息（知道了、上午到、中午到、下午到、晚上到、已到目的地、可能来不及、空载、满载、装车、卸货、返回、出发、加油、修车、求助、纠纷、请假、在途中、去医院、违章扣证、道路阻塞、交通事故、接错客人、请求监视、取消监视、对方拒收、对方拒付、货物损坏、车上有失物、车上无失物、找不到收货人、客人要求出境„„..等内容）回答中心调度。 
· 群发广播调度功能
调度管理中心可利用本系统的信息发布群发广播功能向网内各任何一组或一个车对或一家分公司或分控车辆发布 乘客需求、位置、联系电话、行驶路线、路面交通情况、天气、新闻、通知等信息。 
热线电话服务功能：司机用车载设备热线电话键可直接快捷的同调度中心联系，中心可根据司机的要求提供相应的服务：如将宾馆、酒店、商店、政府机关、派出所、加油站、导航引路、票务、宾馆酒店订房（订座）、紧急修车、加油等为司机和乘客优质服务。 
· 进入/超出区域行驶报警功能
当车辆出/入设定的行驶区域时，终端自动向监控中心报警，并将报警车辆的位置、状态等信息显示在电子地图上，以便于中心及时对车辆进行调度管理。 
低速/超速行驶报警功能：当车辆行驶速度低于或超出公司预选设定的行驶低速度/高速度时，系统自动向中心报警，并显示车辆的位置、行驶速度、方向、时间的具体情况。 
· 防盗防抢报警功能 
GPS车载控制器被拆报警：当有人拆卸隐蔽安装在车内的GPS设备时，系统将自动向监控中心报警，并把报警车辆的位置,行驶情况显示在中心电子地图上。 
GPS天线被剪断或开路报警：当卫星信号天线被剪断或开路时，GPS防盗器立即向监控中心报警,并把报警车辆的位置，行驶情况显示在中心电子地图上。 
电源线被剪断或开路报警：当GPS防盗器电线被剪断或开路时，GPS防盗器立即启动后备电源向监控中心报警, 并把报警车辆的位置,行驶情况显示在中心电子地图上。 
紧急按钮报警：当发生抢车、抢劫，交通事故、车辆故障或其他突发意外时,车主可接下红色的紧急按钮或遥控器紧急报警按钮，系统将立即向监控中心报警, 并把报警车辆的位置,行驶情况显示在中心电子地图上。 
热线电话求助：当发生交通事故、车辆故障或其他意外时，驾驶员可按下“热线”键向调度管理中心寻求帮助，中心收到求助信号后利用本系统的实时调度功能，可以及时通知附近服务商前往服务（如医疗急救、拖车、加油等）。 
· 监听/录音功能：
发生抢车、抢劫后，监控中心启动车内监听装置，监听车内的一切对话并将声音录制在监控中心，有利于提供给公安部门判断警情和确认劫匪。
[bookmark: _Toc502736698]5.1.7 报警系统
报警管理系统主要由入侵报警系统、园区室外求助报警系统组成。入侵报警系统主要用于周界、园区室内、游客集散中心内，系统由前端子系统、传输子系统和控制子系统组成，其中前端子系统主要包括红外对射、双鉴、紧急按钮和玻璃破碎等探测器，传输子系统主要包括探测器到报警主机、报警扩展模块到报警主机以及报警主机到景区监控中心等传输，控制子系统主要包括报警主机、报警控制键盘、报警输入模块（地址模块）以及报警管理平台等部分，其中报警主机是整个报警管理系统的核心设备，它通过网路接入到管理中心。
园区室外求助报警主要由一键报警柱组成，室外一键报警柱直接通过园区局域网接入到监控中心进行集中管理，可实现紧急情况下的应急求助及应急处置。当紧急情况发生时可兼顾反恐和应急处置，当监控中心人员确认现场需要协助，可远程打开储物箱，为现场人员提供急救包、自卫警棍等。
[image: 报警]
室外一体式报警柱设备集成紧急求助、监控摄像头、LCD信息发布屏图文推送、双向可视对讲功能于一体。
前端用户启用紧急求助功能，中心即可实时与前端用户进行双向对讲，大屏弹窗显示前置的定焦摄像头及200万星光球机采集的实景画面，视频语音互相配合，中心一站式核警，提升处警效能。
通过信息发布屏进行温馨图文推送，渲染和谐互助的氛围。
支持通过视频进行主动监管，发现警情，启用中心向前方喊话，震慑以降低警情危害。
[bookmark: _Toc502736699]5.1.8 在线巡查系统
（1) [bookmark: _Toc502736700]系统设计
电子巡查系统采用单兵巡查设备，可在GIS地图上实时在线显示巡逻人员的位置及巡查情况，系统可随时与巡逻人员进行单呼、群呼对讲及视频调用，同时巡逻人员也可发起求助，便于在紧急情况下的相互协助及紧急指挥调度。
系统主要针对保安巡逻人员的工作进行监督和管理。系统根据景区各区域的整体布局情况设置在线巡查点，通过设置合理的巡查回路，在巡查管理系统的主机上完成巡查运动状态的监督和记录，并能在发生意外情况时及时报警。
在线巡查系统可以根据预先设定的巡查路线，实时记录巡查人员编号、巡查点号、到达时间等。
巡查人员配置单兵系统，通过扫描二维码实现巡查记录，通过无线WIFI/3G/4G信号上传到监控中心，实现巡查任务目的。当巡查到某一个巡查点时，系统可支持扫码联动附近摄像机进行抓拍处理，并留下记录，防止巡护人员谎报执行情况，管理人员可对每一个巡查的任务记录进行查询和统计。
当发现警情时，对于紧急事件现场可实现现场情况的高清音视频录像，保留现场证据，结合GIS电子地图，系统可对各个区位的巡查人员进行实时定位并可进行轨迹分析。
[image: ]
[bookmark: _Toc485807589]景区单兵在线巡查
（2) [bookmark: _Toc502736701]系统功能
· 系统可扫描二维码表示巡查到某一个位置，读卡即表示已到该巡检点，系统实时将所有刷卡记录上传到管理中心。
· 支持现场录音录像，对当前发生的紧急情况进行实时录像并可直接通过无线网络上传到监控中心。
· 在控制中心显示该次巡查所应经历的线路，时间，人员，并可以记录发生事件的时间和地点。如果有未按时，按点进行巡查的，系统将进行记录，并在控制中心作出报警标志。
· 系统具有电子地图显示功能，能实时显示、记录查询巡查情况及巡查员所到地区的情况。
· 可多班次、多线路、多方向的交叉管理，记录清楚、准确无误。
· 可自动生成分类报表、并打印，可对失盗、失职进行分析。可对数据定期进行统计汇总，作为评估巡查效果和考核保安人员工作表现的依据。
· 电脑关机状态下，各检测点仍然可正常工作，所有记录均自动存储于控制器内，便于管理人员查询阅读。
· 高层管理人员可通过管理系统抽检巡查人员巡查情况。
[bookmark: _Toc502736702]5.1.9一卡通系统
园区中一卡通系统相对应用较少，除了园区出入口的人员通道相关系统外，景区游客集散中心、服务中心及办公楼等部位需要增设门禁系统进行防护，同时，清洁人员、景区管理人员等景区员工也需要进行考勤等业务管理。
（1) [bookmark: _Toc502736703]门禁系统
门禁系统采用大容量高稳定性的控制设备，对景区内游客止步区域及内部人员工作场所等地方进行限制及管理。内部人员进行刷卡进入时，可联动视频监控系统进行同步身份认证识别及抓图保存，对外来破坏如强制开门等事件可及时扑捉上报监控中心，由监控中心进行统一调度。
门禁管理系统主要包括读卡器、指纹识别器、门禁锁、门禁控制主机、发卡器、指纹录入仪和门禁管理平台。
[image: 门禁系统图]
（2) [bookmark: _Toc502736704]考勤系统
考勤系统采用最新的集指纹、卡片、密码键盘、视频抓拍等多技术于一体的综合考勤设备，当人员考勤时，可同步进行视频抓拍，防止出现代打卡情况，进而规范考勤制度，为景区正常运作及文物安全提供进一步保障。
人员考勤管理系统可以统计出景区内部工作人员的出勤、迟到、早退、请假、加班、出差等状况，有定制的周、月、年等统计报表。各人员在上下班时，在感应区的有效距离内刷卡，便可完成考勤操作。管理部门可根据需要随时登录系统查询本部门人员的考勤、请假情况，并可随时导出打印。
在景区办公楼指定出入口或通道处设置考勤点，可以采用门禁读卡器或者独立设置考勤机进行考勤，实现工作人员的考勤数据采集、数据统计和信息查询过程自动化，进而实现人事、行政等自动化管理。
[image: 考勤]
[bookmark: _Toc502736705]5.1.10 环境监测及危机管理系统
通过建立负氧离子观测站及监测数据显示系统，直观显示xxxx景区的各项环境监测数据和其他旅游服务信息。
xxxx在物联网基础上建设智能监测系统、风险评估系统、应急响应系统和危机应对决策系统，可以更有效地应对各种灾害、突发事件对景区的冲击，避免或减少对游客、景区工作人员造成的伤害和损失，实现旅游景区健康有序发展。
景区的环境空气监测， 是为了向更加有利于人体健康的积极方向发展。 主要参数集中于大气中的二氧化硫 SO2、有机挥发物 VOC、二氧化碳 CO2、气象风速风向、空气温度湿度、阳光强度与辐射程度、空气的洁净程度等。
（1) [bookmark: _Toc502736706]环境监测内容
	二氧化硫 SO2: 
	20ppm

	有机挥发物 VOC: 
	20ppm

	二氧化碳 CO2: 
	5000ppm

	空气温度: 
	-20 ~ 60℃

	空气湿度 0-100% 
	RH
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（2) [bookmark: _Toc502736707]监测点位周围环境与采样口设置的具体要求:
· 监测点周围 50 米范围内不应有污染源；
· 点式监测仪器采样口周围， 监测光束附近或开放光程监测仪器发射光源到监测光束接收端之间不能有阻碍环境空气流通的高大建筑物、 树木或其他障碍物。 从采样口或监测光束到附近最高障碍物之间的水平距离， 应为该障碍物与采样口或监测光束高度差的两倍以上；
· 采样口周围水平面应保证 270°以上的捕集空间，如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有 180°以上的自由空间；
· 监测点周围环境状况相对稳定，安全和防火措施有保障；
· 监测点附近无强大的电磁干扰，周围有稳定可靠的电力供应，通信线路容易安装检修；
· 监测点周围应有合适的车辆通道。
· 针对道路交通的污染监控点，其采样口离地面的高度应在 2 ～5 米范围内；
· 在建筑物上安装监测仪器时， 监测仪器的采样口离建筑物墙壁、 屋顶等支撑物表面的距离应大于 1 米；
· 使用开放光程监测仪器进行空气质量监测时， 在监测光束能完全通过的情况下， 允许监测光束从日平均机动车流量少于 10,000 辆的道路上空、对监测结果影响不大的小污染源和少量未达到间隔距离要求的树木或建筑物上空穿过， 穿过的合计距离， 不能超过监测光束总光程长度的 10%；
· 对于空气质量评价点， 应避免车辆尾气或其他污染源直接对监测结果产生干扰， 点式仪器采样口与道路之间最小间隔距离应按下表的要求确定：
· 污染监控点的具体设置原则根据监测目的由地方环境保护行政主管部门确定。 针对道路交通的污染监控点，采样口距道路边缘距离不得超过 20 米；
（3) [bookmark: _Toc502736708]系统架构
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系统功能模块图
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系统组网示意图
（4) [bookmark: _Toc502736709]多参数环境监测仪
[image: ]
多参数大气环境检测仪适用于各种特殊环境和室内环境（甲醛 HCHO 气体、VOC 气体、烟雾、PM2.5、 O2 气体、CO2 气体、CO 气体、二氧化硫 SO2 气体）等气体浓度连续在线监测，仪器采用进口电化学传感器、红外传感器和微控制 器技术，具有信号稳定，精度高、重复性好等优点。
根据景区环境检测项目可以自由选择检测参数:
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（5) [bookmark: _Toc502736710]森林防火监测系统
森林防火数字监控系统引用国际上先进的防火技术，提供国际水平优质、稳定的森林防火监控系统。该系统是以森林火情监测为主，将GIS技术、纳米滤光技术、数字图像处理技术等综合应用于森林资源管理中。本系统在监控森林火情的同时，还可以对森林资源、生态环境、森林病虫害及野生动物进行有效监控。
系统架构如下：
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系统简述：
获取信息：利用建立分布在火灾易发区不同至高点的野外信息采集站，获取覆盖范围内的监控视频图像、环境信息，实现全天候不间断监控；
动态监测：在无线或有线数字化网络平台系统的支持下，将视频图像及其它信息实时、同步传输到防火监控中心，实现真实观测林区的动态情况；
火灾预警：如有火情，利用GIS地理信息系统，提调相关数据了解并掌握火场的基础情况，实现准确定位，同时通过专业林业数据库分析，得出一套切实可行的扑火方案，确定扑火的人、机、物力量的配置，得出扑救具体措施和最佳路线方案；
预报分析：参考林区物候、可燃物特性数据,利用专家数据库模型进行综合分析,预测出相应地区的森林火灾等级数据
[bookmark: _Toc502736711]5.1.11 综合指挥调度中心总体部署
智慧公园信息化系统是一个子系统一个子系统分别建立的，但其运营和管理，则不能分散和独立运行，必须进行集中统一的管理，通过建设一个互相关联、资源共享、统一协调的系统集成平台，使各系统信息得到高效、合理的分配和共享，达到信息共享及系统的联动，并完成数据采集、存储、分析、报表生成和打印。才能发挥出弱电系统的最大效益。
智慧公园综合调度平台通过对相关子系统的集成，达到分散控制、集中管理的目的。在不影响各子系统内部功能正常运行的基础上，通过对各子系统信息的收集、传递、存储和处理，实现对各类事件的全局管理和对突发事件的快速响应。为上层管理提供必要的途径和手段、给有关人员的决策提供及时而可靠的依据。
针对xxxx所有智能化系统由指挥中心统一调试及控制。主要针对景区各种突发事件提供基于可视化应急指挥系统，结合视频监控系统建立景区紧急事件处理流程和应急反应机制。
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指挥中心主要包含以下子系统管理：
· [image: I:\白银市公安局\02 工程管理\07 成果阶段\过程记录视频和照片\7.31\2011-07-31_18-37-58_791.jpg]大屏综合信息显示子系统
· 电子地图GIS展示系统
· 数字PDT集群控制子系统
· 景区车流、人流管理信息子系统
· 综合应急指挥调度子系统
· 景区应急预案管理子系统
（1) [bookmark: _Toc502736712]大屏综合信息显示子系统
为满足指挥大厅的使用需求，建议配置大屏幕显示系统和相应配套的高清视频信号管理传输系统、音视频采集系统、指挥协商系统、集中控制管理系统以及其它系统。
大屏幕显示系统：实现高清图像的显示，包括高标清视频、PC图像、公安PGIS、SIS等内容。设计一块全彩室内LED屏作为显示屏；整屏至少支持1080P高清图像显示，能显示出多个高清信号。
高清视频信号管理传输系统：实现指挥大厅内的所有视频信号集中管理和分配。设计为全格式混合矩阵，能支持不同格式的信号输入和输出，并切换无延迟、无图屏现象，可以节省格式转换器和避免故障节点。
音视频采集系统：实现指挥大厅的音视频的信号采集，采用高清摄像机和会议摄像头实现高清图像的采集；采用高品质话筒和音箱，实现高品质音响还原，确保语音质量。
指挥协商系统：实现在应急指挥时，可以实现对指挥内容进行协商、汇报、文字交流、事件批注等功能。
集中控制管理系统：实现可以任意切换所需多媒体数字信号、音视频信号；实现对所有设备进行集中控制，包括显示设备、会议发言设备、现场摄录像设备、音响扩声设备、多媒体资源设备、灯光等，通过集中控制操作。可分级管理控制，在领导管理界面上可实时的显示和预览所有相应事件图像。
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综合调度平台大屏
· 周边字幕屏：用于显示指挥系统名称、日期及景区天气情况；
· 中间GIS地图区域，展现景区GIS地图、监控点位、报警点位、工作人员、工作车辆等信息
· 在GIS地图两侧和下方为子系统显示窗口，各子系统统计数据显示、各子系统进入按钮；
· 两侧实时图像及界面显示窗口用于显示实时图像屏幕。
（2) [bookmark: _Toc502736713]电子地图GIS展示系统
完成景区1：50000(可自行设定比例)基础地形数据，景区0.5米影像数据，30米高层数据，基于这些数据的基础上建设景区二三维基础地理信息空间框架，为景区数字化管理提供实时、动态、详细、可靠、精确的保障，确保与世界同类风景区先进管理模式相协调。景区二三维GIS功能包括区域浏览、快速定位、图层管理、地形勘察、场景漫游、测量功能、环境设置、屏幕出图、定位、数据管理功能、系统接口和地理数据等。
通过与综合应急指挥通信调度子系统的集成，实现基于GIS（地理信息系统）的统一界面下实现对各应用系统的可视化一键式语音调度，结合分局公安指挥调度实际业务需要，充分利用GIS的直观展示能力，基于地图对各类多媒体资源和设备进行集中指挥、统一调控，将指挥人员最关心的区域地理信息、视频监控点、定位信息等信息与综合应急指挥平台进行集成，方便指挥人员操作，实现语音调度、视频监控查看等多媒体指挥调度，最大程度发挥综合应急指挥平台的作用，提高中心工作人员的工作效率。在GIS显示终端可实时显示巡逻车、巡逻人员定位位置信息，可视化一键式语音调度调度人员可以直接在GIS地图上面直接点击巡逻车或巡逻人员进行呼叫、圈选呼叫、视频浏览等操作完成点击呼叫、圈选呼叫、视频查看，协助调度员更直观、形象、可靠的下达调度指令，形成准确快速的指挥调度。
通过与各子系统（如景区车流量统计、人流量统计等）数据，设置各系统的告警机制，当出现告警时启动相应的应急预案。含应急处置、数字化预案、重点目标防护、辅助决策、指挥调度、图像展现、数据统计等功能模块。相关事故处置方案和命令通过网络、短信、传真、电话等多种方式进行下达和传送。对下达的任务进行管理、跟踪、反馈、统计等功能。
对景区内基础设施管理、道路管理、违建民房管理、森林防火管理等。
景区旅游安全保障及三维GIS展示系统基于UT-EARTH三维地理信息平台实现包括景区基础数据维护、景区数据监测、景区展示和应急管理四部分。
[image: overview]
（3) [bookmark: _Toc502736714]数字PDT集群控制子系统
覆盖全景区，解决语音通信问题，系统具备终端定位，警力分布查询等功能，终端具备警务通部分功能，如车辆信息查询、身份证查询等。
景区内车辆管理信息系统：能够通过GPS自动获取景区内指定目标人员、车辆的相关数据，实现数据的整理和分析，结合GIS地理信息系统在大屏幕显示景区内工作人员和工作车辆的地理分布情况，为人员、车辆调度等方面的管理提供即时决策依据，实现对景区的内部车辆（联动部门的内部车辆）的管理。
（4) [bookmark: _Toc502736715]景区车流、人流管理信息子系统
对旅游景区而言，具备面积大、游客峰值高、基础设施线路长、安全系统要求高等特点。在景区车流\人流信息分析上，只有快速的对景区车流量、人流量、游客来源做主动的提前预警分析，才能及时发布旅游、交通、安全、天气等信息，做好针对性、指导性、前瞻性的服务。基于智能视频分析的技术，建立景区车流\人流分析管理信息系统，实现对景区车流量、人流量、游客来源等信息的采集与分析计算，为流量控制、游客分流、景区交通疏导、景区安全管理提供数据依据，同时提供信息服务、游客投诉及建议收集等短/彩信服务手段，可为改善景区经营及接待能力、制定景区经营策略等景区管理工作提供科学的信息化服务平台。景区车流\人流管理信息系统实现的主要功能：可统计单位时间内（如每分钟、每小时、每天等）通过每车道及每行车方向的车辆数量；较准确地对设定断面的客流量、流速等进行实时统计，或统计区域内人员数量，内含针对多种视角的多套算法；检测用户所设定区域中人员密度，判断是否密度超标（如人群拥挤）或人群突然聚集或发散，并按用户设定阈值报警或联动。用户轨迹查询（驴友徒步的黄金路线）、热点景区客流量排名（如：索道等），为应急预案管理和寻人事件（找孩子的、失恋出家的、失意寻死的、生意失败跳崖的等）提供依据。
（5) [bookmark: _Toc502736716]综合应急指挥调度子系统
系统建于分局，各联动单位配备通信终端和调度客户端：该系统作为综合性的集成控制管理平台，不仅能够实现各信息子系统综合接入、集中统一管控、应急状况智能处置、应急指挥调度等综合指挥，同时能够更好的发挥各个子系统的作用，规避通信孤岛效应，通过 “一个平台&一个操作台”即可完成综合指挥、统一调度，极大的提高指挥能力，达到便捷管理、直观操作、综合调度等目的，实现真正的“全媒体、全覆盖、随意调”的建设目标！
本次建设通信调度子系统需融合数字PDT集群系统、景区二三维GIS、车辆管理信息系统、人流管理信息系统、视频监控系统、视频会议系统、景区广播系统、有线通信系统、预案子系统、应急通信车、4G单兵系统、游客求助终端接入、景区卡口系统（含车流量统计）、景观通终端（图片，视频回传）等。联动单位（交警、交通分局、管委会、规建执法大队、武警、消防）众多，系统需具备分级权限功能，即各联动单位只能查看和调度自身所属的人员，公安分局具备最高权限。
本方案由于采用基于INTERNET和INTRANET的B/S架构，采用主流的Microsoft Visual Studio 2010平台进行开发，完全符合以上设计原则和技术要求。具体如下：
根据各子系统独立自成体系的特点，集成不能破坏各个子系统本身的结构和功能，因此我们采用子系统集成模式。
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（6) [bookmark: _Toc502736717]景区紧急预案管理子系统
针对景区特殊的应用环境、景区地理结构、景点分布等情况，将景区的应急预案融化到三维地理信息系统中，并于指定的组织机构、人员、应急物资、应急指挥通讯系统进行设置。形成可视化、可分析、可执行的贴合景区特点的应急预案。
A. 景区数据监测：
[image: overview]
1）人流监测
系统实现基于景区的无线WIFI系统、安防监控系统、智能视频分析，实时对景区的人流分布、密度进行监测，并参考预警阈值进行人流密度预警。
2）车辆跟踪
此部分分为景区内部车辆跟踪和游客车辆跟踪。针对景区内部车辆基于车载终端系统基于北斗或GPS进行跟踪和定位。对于游客车辆基于门禁或安防监控、智能视频分析系统等实时监控车流密度，根据阈值实时发出车流预警。
3）景区实时巡检
实现基于单兵系统，实现对巡检人员位置实时定位与跟踪，并实现与巡检人员实时通讯、视频图像信息回传。实时获取巡检区域的图像信息。
4）禁区报警
通过安防监系统对违禁区域或危险区域进行24小时实时监控。并针对违禁区域和危险区域的防闯入设置，实时进行闯入预警。
5）视频监控
通过景区的安防监控系统，24小时实时实现对景区各路口、景点、关键区域的视频监控。
6）火险监控
通过景区安防监控系统和景区巡检系统，实时对景区的火险情况跟进行预警。
B. 景区监测内容展示：
[image: overview]
1）景区三维漫游
基于UT-EARTH三维地理信息系统，实现景区地形漫游、景点漫游，通过三维的、立体的展示景区的地形地貌、旅游路线、景点分布等。
2）最佳徒步路线
通过设置景区最佳的徒步游览路线，通过进去漫游可以对徒步路线进行漫游展示，了解路线的地形地貌、周边景点、服务设施等。
3）实时气象
通过与气象网站的对接，实时获取景区的气象信息，为游客提供气象预警预报。
4）巡检跟踪
通过巡检单兵系统实时对巡检人员的位置、轨迹、巡检地点视频图像进行跟踪和显示。
5）人流预警
通过对景区人流监测数据的实时获取，根据设定的阈值实时给出景区人流预警，为景区人流控制、人流疏导等安全进行数据支撑。
6）车流预警
通过对景区车辆跟踪监测数据的实时获取，根据设定的阈值实时给出景区车流数据预警，为景区车辆控制、车辆疏导等安全进行数据支撑。
7）火险预警
通过景区的巡检系统和安防监控系统，实时对景区的火险火情进行及时预警预报，进行火险位置定位。
C. 应急管理
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1）事件接报
实现对景区突发事件进行值守记录、信息接报查询、情况研判、加工合并、流程监督、办结归档、内容打印等功能。为辅助决策、指挥调度系统提供业务数据支撑。
2）辅助决策系统
利用UT-EARTH地理信息平台，实现应急突发事件事发地点、资源的快速准确定位，为应急指挥决策人员快速掌握突发事件发生位置，了解周围环境状况，预测事件的发展趋势，评估事件影响，调配应急资源，采取处置措施等提供基础的信息支持。
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空间辅助决策功能结构图
信息展示：在地理信息平台基础上，展示各类专题数据，包括应急资源分布图、防控目标、危险源、重要防控目标以及事件信息、处置信息、监测预警信息等。
基础地形图展示
实现高程数据加载与显示
遥感卫星影像展示
实现卫星影像加载与显示
监测图像展示
实现视屏监测数据加载与显示
应急资源分布展示
实现应急人力资源分布、应急物资分布的数据加载与显示
事件信息展示
实现突发事件信息详细信息数据加载与显示
周边分析：分析事故发生地点周边情况，包括受影响的地区、应急物资、医疗机构分布等等。
决策标绘：系统提供丰富的图形标绘资源库，也可以根据需要制作各类突发事件标图符号。建立基于gis平台基础上的数字化图形标绘，可以准确快速的制作行动预案，对图形标绘的目标可以进行动态推演，从而能够更加有效地协助指挥着进行决策分析。通过对全局行动过程的动态模拟，来协助分析态势发展过程中的行动冲突及态势发展结果等等，以此来有效规避冲突，制定正确的行动方案。
综合查询：
应急物资查询
通过物资名称、缓冲分析等对应急人力分布、物资分布进行查询。
历史事件查询
通过关键字对历史事件进行查询与展示。
3）指挥调度系统
辅助应急指挥人员有效部署可调度应急队伍、应急物资、应急装备等资源，实时或及时将突发公共事件发生发展情况和应急处置状况传递给相关人员，实现协调指挥、有序调度和有效监督，提高应急效率。
情况汇总：包括情况接收、情况处理、情况综合显示、综合分发等。接收获取事件报送信息，综合预警预测信息、应急保障计划、应急流程、实施措施等综合研判结果，以及当前事件处置情况，供领导实施指挥调度时查阅参考。
任务管理：实现向应急处置组织、人员发送应急工作任务、任务审核、任务派发、任务反馈等功能。
资源调度：面对突发公共事件，应急指挥部可以快速了解掌握辖区内的人力、物力和财力，统一管理这些应急物资，辅助领导合理调度分配应急资源，达到“即需、即知、即用”。
调度方式：通过指挥调度系统实现对通过电话进行人员、物资、应急队伍、车辆、专家等通过电话、传真、短信、对讲进行调度
[bookmark: _Toc502736718]5.1.12 机房建设工程
赏花基地一期工程经与甲方沟通主要包含三个机房，
· 弱电机房：面积69.38平方米
· 消防控制室：面积91.52平方米
本项目中心机房（IDC）工程属于多学科技术，涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业，而且又与电子计算机技术密切相关。机房设计必须确保电子计算机系统稳定可靠运行，保障机房工作人员有良好的工作环境，做到技术先进、经济合理、安全适用。 
由于数据中心机房的环境必须满足计算机等各种电子信息系统设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏水、电源质量、振动、防雷和接地等的要求，所以一个合格的现代化的数据中心机房，应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展性的机房。 
网络数据中心机房作为整个景区的网络数据中心机房，是信息系统的核心区域，将为景区的内网、外网（互联网）、智能化专网等3个网络提供优良的运行环境。 
本项目网络数据中心机房按国标B级机房标准设计建设。
（1) [bookmark: _Toc502736719]机房装修
地面：除缓冲区、斜坡外均铺设600*600*35钢质抗静电活动地板，距楼地面抬高30cm安装。活动地板下及沿墙面、柱面均作封闭防尘处理，保证机房的洁净度。
墙面：为了达到机房的屏蔽、密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的材料要求，本机房与外界连接的墙面（不含机房内隔断）选用的彩钢板，有内外两层彩色静电涂层面层，钢板经过加压加热修边开槽落料而成。具有保温、隔热、隔音、轻质、防水、防火、屏蔽、抗静电、装饰等性能。钢板为0.5mm厚度为50mm、彩钢板重量为：12.5(kg/m2),传热系数0.633(kw/mk)平均隔音位20R（db），力学性能板厚1.5mm，跨度2.5m，荷载为0.25（kg/cm2）其性能完全符合Q/BQB440-94规定。避免了机房内墙体因使用油漆经使用后产生粉层脱落，造成尘埃的现象。 
吊顶：采用微孔吸音铝天花，规格为600*600*0.8mm进行装修，采用高5cm厚1mm不锈钢角线收边，该天花板美观、耐用，防污、防火、防潮。颜色：建议采用亚光白色，冷色调。吊挂方式：暗龙骨方式，龙骨全部采用镀锌轻钢龙骨。吊顶安装之前，天棚需做好洁净处理、达到不起尘，保证机房的洁净度。
机房隔断与门窗：机房出入口均采用甲级钢质防火防盗门，外开且配闭门器。
隔断采用单片双层隔音防火中空玻璃隔断，玻璃隔断四周固定后采用密封胶进行密封加固处理。安装双层隔音防火中空玻璃前，隔断槽道洁净清理，玻璃安装后调整并用玻璃胶粘合，达到规范要求。 
机房内使用双层隔音防火中空玻璃隔断
（2) [bookmark: _Toc502736720]机房电气
· 机房供配电系统：
一个完善的计算机供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电设备可靠运行的基本条件。高品质的机房供电系统体现在：无单点电故障、高容错；在不影响负载运行的情况下可进行在线维护；有防雷、防火、防水等功能。 
正常情况下，市电通过UPS稳频稳压后，给计算机设备供电，保证计算机设备的电能质量；当市电停电时，后备电池通过UPS逆变后，给计算机设备供电，保证计算机设备的供电；市电与UPS后备电池间通过静态转换开关切换，确保计算机设备无瞬间断电。
本工程电源按380/220伏50赫的低压配电系统采用TN-S系统即三相五线制，单相三线制以实现强弱电设备无电流安全接地。 
根据规范要求，一级负荷必须由一路独立的电源点供电，本次设计根据项目供电的实际情况，采取由总配电室提供一路独立的电源供电，并采用长延时UPS作为计算机专用电源。长延时UPS的运行方式为在线式热备份运行方式。正常情况下，由大楼提供的电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电，与此同时也为UPS的后备电池充电；一旦市电停电后，UPS的后备电池立即放电，经UPS逆变后给计算机设备供电，保证设备供电的连续性。这样既能保证计算机设备供电的供电质量又能保证无瞬间断电，保证了计算机设备的供电可靠性，确保计算机设备的安全运行。
1 、配电柜 
设计采用一台动力配电柜，市电和UPS各一台配电柜，由项目总配电柜提供一路电源经电楼互投引入机房供电，进线进入电源动力配电柜。UPS进出线均采用三相五线制。非计算机负荷包括机房内空调、照明等所有除计算机设备外的用电负荷，这部分负荷对供电的要求较低，由市电电源直接供电。动力配电柜具体配置及其技术要求如下:配电柜的柜面均设有电流表，电压表、运行状态指示灯和起停操作按钮，以便于工作人员观察设备运行情况和操作，确保工作人员的人身安全。配电柜内设有速断、过流等保护，保护设备运行安全和人身安全配电柜内均予留相应的备用开关和备用开关位；主进线电缆、开关、接触器等均留有一定的富余容量，以备以后增容和增加用电设备时使用。配电柜内设有独立的零、地线母排，均有明显的标记，便于施工中接线和检查。 
动力配电柜设有电源应急开关，当消防报警信号被确认后，可与自动报警系统联动，也可手动切断电源应急开关，切断动力配电柜供电。配电柜设有N、PE汇流排，所有空气开关连接均用铜排。 
动力配电柜输入端均安装三相电源防雷装置，防止雷击产生瞬态浪涌电流。 
2 、供电线路 
机房区内的配电系统采用放射式（如重要设备）和树干式（如次要设备）相结合，既满足机房对供电的要求又可节省投资。机房内的设备采用均匀分布在活动地板下的万用插座供电，随用随插，方便灵活；重要的计算机设备如小型机等，采用在配电柜内直接压线的方式，更安全可靠。计算机设备使用的万用插座均布置在活动地板下，使用时通过地板走线孔就近插接，尽量减少地板面上走线，既保持了机房内的整洁又保证了计算机设备的供电可靠性。
③、插座 
根据插座用途机房内插座可分两类，一类是供计算机设备及其外部设备用电的计算机专用插座；另一类为提供给通用测试设备、普通空调、清扫机房用设备的辅助插座。本次设计采用多功能插座，合理布置于活动地板下，电源接线预留800mm使插座可在一定距离内自由移动，需用时可安置不锈钢活动地板出线口，安全方便使用。 
辅助插座一般选用墙面插座，安装位置为离地板表面300mm处；若功能间无法安装墙面辅助插座，安装于地板面上，这样既美观、又方便。根据机房计算用电容量，动力柜进线电缆，在地板下金属线槽内敷设，其干线敷设在地板下金属线槽内支线穿电线管及金属软管，所有控制电缆必须穿电线管，电线管连接牢固，可靠接地。地板下电缆、电线敷设采取了全封闭方式，减少事故隐患，保障计算机安全，可靠运行。 
UPS插座：机房大功率多功能插座是专为计算机机房设计的地面专用插座，彻底解决了机房设备电源使用传统插座引接等方式而产生的众多缺陷和安全隐患；此专用插座安装极其方便、快捷，且兼容性强、安全性能高，实用性强等特点；设计专利新型专用多功能机房地面专用三孔插座。 
独特的大功率及多用插座孔：采用独特的16A大电流输出插口，其高性能插口触点，同时能够兼容10A、16A、20A国际插头使用；
· 机房照明：
机房区内的照明系统是一个独立的系统，与大楼的照明系统分开，设有独立的照明配电箱，由机房内的动力配电柜供电，主机房区照度设计大于500Lx，辅助机房区照度设计大于300Lx。照明灯具采用全不锈钢灯架电子整流装置，20w灯管及筒灯的高效无眩电子荧光灯光角度为横向75度纵向75度符合国标规格,按照消防规范要求。机房照明要求不闪烁，不产生眩光，照明度大，光线分布均匀，不直接照射光照面。要求选用不锈钢三管格珊灯组并带电容补偿，形成荧光灯光带。 
（1）、工作照明：机房区内的工作照明系统由机房内的动力配电柜供电，照度设计大于500LX。照明灯具全部选用高效荧光灯，配置电子整流器取代电感整流器，以符合机房设计要求，减少电磁对计算机的干扰，电子整流器有几个优点：节能、启动性能好、功率因数高、无音频燥声、无平衡桑、无频闪等，更重要的是铲除了机房火灾的隐患。 
（2）事故照明：机房内的事故照明系统仅作为市电停电及紧急事故情况时，工作人员安全下电和安全撤离使用，不作为工作照明用，因此对它的照度要求较低，为≥50Lx。事故照明电源由机房内的UPS供给。工作照明中设一路平时市电供电照明，在市电断电时，通过配电柜中的自动投切至UPS回路供电，事故照明的线路单独敷设。 
（3）应急照明：应急照明选用蓄电池式应急灯，应急灯安装在各出入门顶上方，作为消防出入口指示门灯，其照度不底于5LX。平时由市电供电进行蓄电，蓄电时为关闭状态，发生火灾时市电断电后其便会自动开启。
（3) [bookmark: _Toc502736721]机房专用空调
本项目有三个机房，建议在研策办公室配置冷暖型空调，在弱电机房和消防控制室配置一台精密空调，送风方式为下送上回，采用风冷设备。空调应选用性价比高，重量轻，噪音小，控制精度高，有自我诊断功能，能纳入机房环境管理系统管理。由于机房采用气体消防系统，所以机房增设了新风系统，机房新风系统采用的是热交换新风机，已到达能耗应用的需求。
精密空调设备技术要求：
A、图形化的微电脑控制器； 
B、能远程监控和设置； 
C、选用风冷冷凝； 
D、有强大的自我保护、自检功能； 
E、噪音低； 
F、重量要求<=500KG；
（4) [bookmark: _Toc502736722]机房智能化系统
机房综合布线系统：
布线采用六类非屏蔽双绞线连接，支持100M/1000M快速以太网和155/622M ATM连接，每个服务器机柜与网络主柜极联。 
机房配线柜至机房内各点：六类非屏蔽双绞线从配线柜到机房内各机柜及操作室、各预留信息点等。机房内各信息点引至相应机柜的地板下。 
由于各服务器设备及机柜线缆用量较大，考虑今后扩容需求，综合布线系统在预留机柜旁设计预留线槽，线槽冗余，用于以后扩充设备布线。
管线方案：
考虑到机房内信息点数量较多，建议设计采用网格式桥架，在各机柜上敷设，并从机柜顶上引至机柜内。 
[image: ]
主管路采用镀锌金属线槽、支路采用镀锌电线管的走线方式。信息点安装在墙面及地板下。 
线槽容量的计算应根据水平的外径来确定。
（5) [bookmark: _Toc502736723]机房KVM集中管控系统： 
采用1台KVM主机（32端口）,连接相应的服务器端模块，以达到远程用户同时或独立管理KVM切换器下连接的所有服务器的目的。 
每台服务器机柜均引8根六类4对非屏蔽双绞线至各自机房的网络布线机柜，用于KVM系统。 
管理层：能够通过网络浏览器对中心机房设备的KVM、串口设备和电源连接端口提供统一和安全性的访问。 
接入层：对数据机房中的被管理IT设备进行汇聚，使用UTP6类线从被管理设备的I/O口连接到KVM主机的端口上，由KVM主机将模拟信号转换成IP数据包并连接到IP网络，可从远程对被管设备进行管理。当数据机房中的管理员需要在本地访问被管理设备的时，可使用KVM主机提供的本地管理接口来进行操作。
（6) [bookmark: _Toc502736724]机房环境与设备监控系统:
本设计对以下系统或设备进行监控： 
· 供配电系统：
配电柜；主要开关状态监视及实时监视电压（V）、电流（I）、 频率（F）、有功功率（P）等。
 通过1台电量仪实时监视机房内配电柜的三相电压、电流，频率、功率因数、有功功率等。通过增加辅助触点及工控模块实时监测主机房配电柜的开关状态。一旦供配电系统工作状态不正常，系统会弹出报警画面并自动拨打有关人员的电话，告知值班人员。  
· UPS设备  
UPS：通过通讯协议及智能通讯接口，监测UPS的工作状态及各种参数—UPS的输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、电池状态、旁路状态、报警等。对不带通讯协议及智能通讯接口的UPS，加以改造，从而达到监控UPS的目的。 
通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对主机房的UPS进行故障诊断，对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率及负载输出峰值指数等参数，并有直观的图形界面显示。
· 精密空调  
精密空调：监控空调本体压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警等。温湿度监测：精确测量机房的温湿度参数、报警。 
通过由空调厂家或用户提供的通讯协议及智能通讯接口对主机房的精密空调进行全面诊断监控。对空调内部的压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器等部件实时进行监视。一旦部件发生故障，系统会直观地在画面上显示出来并报警。
· 漏水检测系统  
漏水监测：对机房空调、暖气漏水情况实时监测、报警等。由于机房内温湿度的要求，大多机房有着冷暖空调，暖气等设备，液体泄漏的情况时有发生，同时也可能有自来水漏水、雨水侵入等情况发生。这就要求我们及早地发现泄漏情况，精确知道泄漏的位置，及时处理，保证机房设备的稳定运行。 
利用带定位报警模块，1根引出线、1根跳接线和1根米感应线，对主机房的精密空调进行漏水监测。一旦有漏水发生，系统会弹出报警画面以及自动拨打有关人员的电话，把报警信息告知值班人员及有关人员。
· 机房温湿度  
对于面积比较大的机房，由于面积、送风设备分布等因数影响，温湿度变化不均匀，必须加装温湿度检测系统。在机房不同位置安装温湿度传感器，其输出连接到工控模块，可实时地监测现场温湿度状况。
· 安防系统（视频监控系统 、门禁控制系统、入侵报警系统 ）
通过安防管理平台集成各系统进行统一监控。
· 消防系统：
烟感、计算机机房气体灭火系统报警监视。通过机房消防控制器提供的干接点信号，实时检测火警信号，信号经智能数据采集前端采集后送至主机，当有火警发生，监视系统会在相应的区域显视报警信号，并采取控制措施如关掉空调及有关电源。 
针对贵机房的实际情况，实时读取主机房消防控制主机的信号，实时地监测现场烟感状况。
（7) [bookmark: _Toc502736725]机柜
服务器机柜:规格800*1000*2000；
网络机柜:规格800*800*2000mm 
PDU：每个机柜配置2套PDU，服务器机柜PDU容量为32A/220V，网络机柜PDU容量为32A/220V。 
（8) [bookmark: _Toc502736726] 机房接地系统
机房的接地装置的设置应满足人身的安全及计算机正常运行和系统设备的安全要求。所以必须提供详细的接地系统方案，妥善处理各种接地及其关系。各种接地的技术指标应符合国家相关标准中的有关规定，并取各种设备需要的接地技术指标的最小值。
· 防静电 
地板因磨擦产生的静电电荷，通过活动地板四边的导电胶条和金属支架引至抗高频干扰接地装置，通过抗高频干扰接地装置进行释放。主机房区墙、柱面外贴的彩钢板，用导线全部连接，再接至抗高频干扰接地装置，通过这种方式来释放彩钢板上产生的静电电荷。通过抗高频干扰接地装置，可基本上清除主机房区的静电，避免静电对计算机设备的损坏及由静电引起的随机故障并保障人身安全。 
机房区设置一套抗高频干扰接地装置，机房区地面采用2.0×25mm铜带在活动地板下交叉排成1200×600mm方格，对需要进行连接的所有机件及金属体，用主引接地线为BVR50mm连接至静电散流网，然后用35mm2的多股接地线接入大楼的共用接地系统，对静电进行有效的泄放。 
1）镀锡编织铜带饶于地板活动支架，每隔一根饶一次，并用铝皮卡子固定，一端固定到机房内铜排的接地端子。 
2）板之间通过4mm导线连接，并在一定位置通过6mm导线连接到机房内铜排的接地端子。 
3）机房的抗静电要求，对抗静电活动地板及机房内所有金属装修材料均做了可靠的接地处理，以保证机房地板静电电位小于1KV。
· 防雷 
1）防雷等电位连接 
等电位连接是一个范围比较广的概念，其中包括两种器件： 
防雷器是等电位连接的其中一个部分，其用途在于泄放由导体传导过来的浪涌过电压。而地极保护器，起用途在于消减由地电位反击而引起的电压差。 
非带电金属部件通过导体进行等电位连接。 
2）IEC防雷分区概念 根据IEC61312-1防雷分区的定义: 
a.雷电保护区LPZ0A(0A区) 
该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减. 
b.雷电保护区LPZ0B(0B区) 
该区内的各物体在接闪器保护范围内,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生的电磁场也能自由传播,没有衰减。 
c.雷电保护区LPZ1(1区) 
该区内的各个物体因在建筑内，不会遭受直接雷击，流经各导体的电流比LPZ0B区更小，本区内的雷电电磁场可能衰减（雷电电磁场与LPZ0A、LPZ0B区可能不一致），这取决于屏蔽措施。 
d.后续防雷区LPZ2等(2区等) 
当需要进一步减少雷电流和电磁场时，应引入后续防雷区，并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。
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3）防雷器分级保护原理
根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处，安装相对应的防雷器，在LPZ0B区与LPZ1区的交界处安装B级（即第一级）防雷器，在LPZ1区与LPZ2区的交界处安装C级（即第二级）防雷器，在LPZ2区内的设备前端安装D级（即第三级）防雷器。
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a.B级防雷器一般采用具有较大通流量的防雷器,可以将较大的雷电流泄放入地,达到限流的目的,同时将过电压减小到一定的程度. 
b.C、D级防雷器采用具有较低残压的防雷器，可以将线路中剩余的雷电流泄放入地，达到限压的效果，使过电压减小到设备能承受的水平。 (三) 
· 防雷接地 
其作用就是要避免雷击的发生,从而保护建筑物、计算机设备和人员的安全.为防止感应雷沿机房电源线进入,损坏机房内设备，在各配电柜进线处均设置避雷器。防雷地阻小于10Ω。防雷保护地、即整个大楼的防雷系统的接地，一般采用水平连接和垂直连接埋设于地下，主要是把雷电电流由避雷装置引接到接地装置，接地母线选用30×3的紫铜。 
· 实施方案 
本方案防雷系统设计的内部防雷方案，分为三部份，即电源防雷、信号防雷及等电位接地。电源部分：从动力柜开始设计三级电源防雷。信号部分：要求对从大楼信号线外进出进行防雷。电源防护主要防护雷电入侵（感应雷）。采用三级防护措施。通信系统线路设计两级防雷，主要防护信号进线和服务器输出端。 
电源防雷分为三级，即：①、在总进线电源开关前（大楼总配电室或强电井处），配置B及防雷保护器，作为电源系统第一级防雷，对雷电脉冲电流进行初级泄放；②、在机房动力配电柜电源进线处，配置C级防雷保护器，作为电源系统第二级防雷，对雷电脉冲电流进行二级泄放，并在UPS和精密空调前装设C级防浪涌防雷保护器，对浪涌过电压进一步进行抑制。④、在重要网络设备和工作站电源装设防浪涌避雷排插，以限制用电设备雷电脉冲电压，并保护用电设备。 
为保证机房系统的接地阻值，还应尽量减小上引线的电阻值。此次设计选用4×40铜排穿绝缘软管至测试端子，再由抗静电地网引下接地线连接。接地体的具体位置和上引线的具体路由，在施工时与甲方商定，在可能的情况下，尽量减少上引线的长度。通过增大导线截面和小导线长度的措施，来尽量减小上引线的电阻值。
5.2. [bookmark: _Toc463946808][bookmark: _Toc502736727]智慧服务平台建设 
[image: ]
整合混合现实虚拟漫游系统、旅游综合电子商务系统、信息主动推送服务系统、个性专属行程定制系统、酒店信息实时发布系统以及全程互动分享评价系统，围绕游前、游中和游后的闭环结构，为游客提供信息查询、导览、导游和导购服务，实现旅游信息供需双方的全程实时互通互动。 
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智慧公园基础设施管理系统
通过科学的信息组织和呈现形式让游客方便快捷的获取旅游信息，帮助游客更好的安排旅游计划并形成旅游决策。 
通过基于物联网、无线技术、定位和监控技术，实现信息的快递和实时交换，让游客旅游过程更顺畅，提升旅游的舒适度和满意度，为游客带来更好的旅游安全保障和旅游品质保障。
[image: ] 
通过采集景区基础数据,梳理景区管理、办公、安全应急等业务流程，开发一个实景可视化的景区智能综合管理平台，整合数据统计、视频监控、电子门禁、设备管控、信息发布等系统实现景区智能化的管理与指挥决策。
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（1) [bookmark: _Toc502736728]景区门户网站 
打造xxxx景区门户网站，网站内容以旅游信息发布、精品景点展示、文化内涵阐述、人性化的在线服务、互动性交流等为主线，以有效的电子商务体系为核心，突出品牌深度及切实的旅游服务、细节应用，并针对各类景区实际的战略目标进行量身定制，构筑数字化景区系统。
为游客提供可视化的线路规划、景区景点实景展示和历史文化传说故事讲述等内容的在线虚拟游服务，集景区资讯、预订、消费和点评分享于一体。
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景区门户网站趋发展：
· 体验化：
· 虚拟现实技术&在线互动体验
· 借助景区地图和实景图片，查找城市、景区的全景导览和虚拟体验
[image: ][image: ]



· 社会化:
· 微博微信等社交平台整合
·  旅游攻略分享
[image: ][image: ]
[image: ]
· 电商化：
· 景区独立电子商务平台
· 开通天猫官方旗舰店
· [image: ][image: ] 开通淘宝旅行馆

（2) [bookmark: _Toc502736729]移动终端APP及推送
· 在线虚拟游：连续全景、单点全景、视频、语音、图片……多种可视化形式展现景区；
· 最新资讯、景点推荐、特色美食、特价机票、实景搜索、路线导航……应有尽有；
· 虚拟游过程中，可查看景点名称、价格、订票链接、语音介绍、评论链接……
· LBS位置服务：景区内实时语音导航、智能语音讲解、AR实景反投POI主动推送
· SNS+LBS：随时发布旅游心情、标注游玩感触
[image: ]手机APP功能
通过景区检票口、休息区等区域的无线WIFI，对景区游客提供景区APP的免费下载，APP提供的信息包括：购票、导览、导游、导购、支付等服务，利用定位功能，自动播放导游词，还有旅游攻略、线路推荐、餐饮、住宿、购物等信息。
在景区内只要打开APP智慧导游页面，即可跟随定位，当到达景点或指定位置时，地图会震动，并弹出实景画面，景点介绍及语音等。
[image: ]景区智能导览
游客扫描二维码后无需导游直接进入智能导览界面，可根据屏幕提示进入景点游玩，查看景点介绍
景区三维实景
三维全景虚拟导览，实现边走边看，为景区带来全新的展示手法，给景区提供了身临其境的展示机会
[image: ]社交分享
游览过程中在社交网络中分项互动，景区推广选产更加立体，，通过抽奖，转盘等互动方式，吸引游客提交信息，实现景区的二次营销
推荐商圈
[image: ]针对景区内的数据统计，可游客所在位置推荐周边商户信息给游客，帮助景区实现精准营销，从而提高客户精准度和质量，用最简单的方式，达到最大的营销效果
（3) [bookmark: _Toc502736730]多媒体信息发布系统 
在xxxx景区建设多媒体展示系统，借助地理信息系统、虚拟现实和现代多媒体等多种技术，运用高科技手段，利用声光电来展示包括景区景观、自然文化遗产、生物多样性、人文再现和现场虚拟旅游等景区内或旅游客源地建有智慧旅游多媒体体验中心。 
开发一站式旅游服务APP，为游客提供从出行到游览的一站式服务。
（三）电子导游系统 
建立xxxx景区电子导览系统，提供客流引导和旅游向导两大应用体验：一方面旅游景区借助电子导览实现对各分景点人流是否拥挤、车辆等运转信息通过多媒体视频技术传递给游客；另外一方面，旅游景区根据景区游览资源的地理分布提供线路向导服务，同时，借助语音系统及二维码扫码技术对线路上的各游览点提供相关一对一的导游介绍服务，游客只需用一部智能手机安装自动导游软件，即可享受到便捷、丰富的自助服务。

5.3. [bookmark: _Toc454439315][bookmark: _Toc463946810][bookmark: _Toc502736731]智慧营销体系 
通过旅游舆情监控与数据分析，挖掘旅游热点和游客兴趣点，策划相应的旅游产品和营销主题。 
通过量化分析和判断营销渠道，筛选效果明显、可以长期合作的营销渠道。 
充分利用新媒体传播特性，吸引游客主动参与游客的传播和营销，并通过积累游客数据和旅游产品消费数据，逐步形成自媒体营销平台。 
（1) [bookmark: _Toc502736732]电子商务系统 
与国内外著名电商，如携程、驴妈妈、穷游等进行合作，开拓出新的网上市场流通渠道，创造出新的产品销售平台与方法，降低企业的各种经营成本，同时扩大规模经济性与范围经济性。
（2) [bookmark: _Toc502736733]SNS管理系统 
通过高品质文章，趣味性互动设计等信息的推送，不断扩大现有的“xxxx景区”微信公众号的影响力，策划具有传播热度的文章与话题，利用社交软件快速传播的特性迅速提升景区市场知名度。
（3) [bookmark: _Toc502736734]大数据分析系统 
与百度、谷歌、淘宝等主要网络搜索引擎和旅游电子运营商合作，建立社会数据和旅游及相关部门数据合一的旅游大数据资源平台。基于这一平台，实现目标市场的精准定位，营销广告的高效投放以及旅游动态的实时监测等。
[image: ]
（4) [bookmark: _Toc502736735]景区舆情监督系统 
结合xxxx官网、游客中心游客意见反馈，著名OTA游客评价定时对景区进舆情进行监督，建立一套评价与改进体系，以游客体验为导向，推动景区的可持续性发展。
（5) [bookmark: _Toc502736736]虚拟旅游体验系统 
通过数字导航、全景呈现、形象展示、实时浏览、网站整合等，为游客提供多层次、多方位、多视角、多手段的便利化服务，激发和引导更多的潜在游客到xxxx游览，扩大客源市场。同时，实现外省手机用户到达内江市域后，能够收到xxxx景区旅游欢迎及提示短信，并可利用手机在线查询、浏览、预订等功能。
建立游客互动体验中心：
[image: ]







image3.png
REEBML, BT |

EBUERIERZTARMML, SBH
HEERR

EBMSARTE

vEBIIRERRL, BREERERE
BEARN

REFE. NEWIREEE |

VRZH—NREEBAIREGRR

RETAEMIETEERRX

VRZEARRXEBNRREIETHER
VRZNE. SANRREBLRRNBGE
ER





image92.png




image810.png




image820.png




image830.png




image93.jpeg
[STTm—.

=





image94.png




image95.png
4 RAE o AR R EEA AT R

» L —— 5 — e - E—— iy
KRR+

omm  Roinxs =





image96.png




image97.png




image4.png
PRI = -":b

57;:)-3 RAfE  BEST  FMRO AFES RETO  MERE SHRE  EWRE

conse il »> Gl > C

FER

- Q ;\fnf@ (\ ;:}\;; Q nEm b
Péird oy arﬁél_%

BAE FH BMAEE BMhO REAX ZHH PC intemet Rk RFD  fEERZ




image890.png




image900.png




image98.png
FEHEN . o





image99.png




image100.png
HirE: 35973 WRNE: 97355

D wrnz (@) ez





image101.png




image102.png
iPod =

<

EG

BEE

] W

n;?a E +
PR "

@ = - -_—
BITHR B

3/NEF5253$1/13.92 0 .




image103.png
BEERE @ s2m

v1288

HRERRME - 290

iPod =
<~
R
- e S R @ 2o
¥600i:





image104.png
iPod = T3:39

MiHERE

1RAT
——— e
@ wEIR

@ WmamR

@ WmmR

@ WEIR




image105.png
iPod = T46:43 7 -

< i

SEwEM S SWER
il
s

HER 2T MR 0
2 E SRR

HR#E
EREA CNTEABRGOGH 2
i, XBARRBRND, B0

B SRATR . SEA





image5.png
B, BLEM
ANEWE?

HNENB—T
LS 47 !

WO, FHLB
BT WERENE ?





image990.png
HirE: 35973 WRNE: 97355

D wrnz (@) ez





image1000.png




image1010.png
iPod =

<

EG

BEE

] W

n;?a E +
PR "

@ = - -_—
BITHR B

3/NEF5253$1/13.92 0 .




image1020.png
BEERE @ s2m

v1288

HRERRME - 290

iPod =
<~
R
- e S R @ 2o
¥600i:





image1030.png
iPod = T3:39

MiHERE

1RAT
——— e
@ wEIR

@ WmamR

@ WmmR

@ WEIR




image1040.png
iPod = T46:43 7 -

< i

SEwEM S SWER
il
s

HER 2T MR 0
2 E SRR

HR#E
EREA CNTEABRGOGH 2
i, XBARRBRND, B0

B SRATR . SEA





image106.png




image107.png




image108.png
perenayy





image109.png




image6.png
FHARRSEETR





image110.png
RERBAHE

2014FTFRREAS 594892 <>
363821

2 B i) B2 R R KT wnam: 7938207





image111.png
Biem
fo AR
=3 R | R

| Az |

BT

a I epms

e

BFHRER sares |

iTREH
-9

BEIRER/ B





image7.png




image8.png




image9.png




image10.png
LR 23 ¥

-

BESRGAEETA
ERBHEHRGE REUBSHTRGE By
; s mw | B
RIEIERS HEQBEERS 2K | 82X

HE
BERSFY BFBEELEERGE 2; R

TR BRUZENRGE
{EREAHRS

el
ERZRR w BRSO

GIS  IRiFZit LR=# JREFR HHE SHER EhE  WSHR
HiERE  BUEE  SiER SUER  SiER MiERF SiEE HER

HNEE AW

S S T R





image11.png
e wvERN CEERR

! (RENARE)
; P )
. ! P AT
i S
i ey
i
e wane L
e |
i
wwnom
umse BAZRE I
i waan mumn wan
s | WA e Man
evEE | miohty




image12.png
AP TN




image13.png




image14.jpeg




image15.png
HEFEZRA





image16.jpeg




image17.emf
前端视频接入

接入交换机

  核心交换机

工作NVR

客户端

流媒体服务器

图例

光纤

网线

实时视频

回放视频

客户端


oleObject1.bin

image18.png




image19.jpeg




image20.png




image21.png




image22.jpeg
BRG]

iﬁﬁtﬂ)\ﬂ

TERBHIERG(2)





image23.png




image24.png
AQI 116, PM2.5 82 , 128





image25.png
QI 250 , PM2.5 216 , EEISH




image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.png




image34.png
EOREEER Wi-Fik@d
SNSRI B EEE
HRIMERE





image35.png




image36.png




image37.png
EEERTH DARHIRRIS
PR LR RS TR




image38.png
@%

BB
HAG
LAN

T
=2
z

2
&
o
5
&

XEEHL

(

|

|

|

|

| ISR
o

TAREA AL
_ B _

TEEM xHEL

_ENE

KL
_ AR _




image39.jpeg
s

-2

L & maamswn
2 mezdvon

wEah

ErTTreen

| i ATERA)

oL g

A TR

mom ot s

e
L TR

ac

A AT

PV oA

-
[ Gl

"

M cmATRRE
LGl

A

)

on o]
=t 2| ® 2| = E
Lot AT A g TR AT
2| = E E

¥

T 4TI

a1 -





image40.png
ARRHFLIF

NEBER
R (TCP/IP)

BRESER





image41.png
%

)

BRI

‘L—>

REMEERPOTIF

E

ABEBER
EB(TCP/IP)

HRBEEH ~

ERTHEH





image42.png
i =

—HKEY (PPN, RE) SRR, 58





image43.png
ARBER
FE(TCP/IP)

MEAH RE R





image44.png
o [ 2EmER
) (TCP/IP)

B

AREEER





image45.png
SRS BEBRA
BiEn BEFHE
BERET

EEREETE
EREGRA





image46.png
0 RESREEHRR

© RKAZHRFHERER
BREAEE. HFEAHTEERE
=1, FRRIEES , WngieEs ,
BEREES | RRRIEE,

0 EESREEARR

o BIESIRREBTFR , mEMm, IR
RABR S RN BESARSS R
HERINEE ;
BIEENRRAMEN

U Szmﬁﬂ Aajiﬂﬂéiiﬂ i@
WE |, R KSSIE e,

Dﬂﬂﬁﬁeﬁiﬁl. BFER TN

BrEis , ek,

DRFHRESTH

OREXSHE

CFEREERSTRIR




image47.png




image48.png
‘E‘

29224/ cm3

19.6C
52. 9%RH
08 S%Vol





image49.png




image50.png




image51.jpg




image52.png
i
m
=
4
=)
H
=
]





image53.png
AL T

LIS 9B




image54.png
EEBERNEEGH ALA
EEEEEEHAOLE © A5
BISAR” ERRMEER. T
REEGEELMMEE L

EEAEERE, uTFERun
FETSEROMES. BEE
“ESEGRIISET . BRES
EROFBESIRELMEE
firdh o

FHETRIEHE -

EERTRER PSRRI

EEMERIISSRagHEY
ARSI AN 1





image55.jpeg
BEL
= E@':P‘L‘s‘





image56.jpeg




image57.png
EHPAD :

v PRRpL

v SEAfiGS

v PIER
v WiEEE
v SR

v




image58.png




image59.jpeg
7 SMS/APP

BLRBE
HLEIP
FEEGPRS

RW2*1.0
R i oixisy RER GEEN xR REER

& = )




image60.png
FmaE B P

PR N




image61.jpeg
i

]

DS-K2602

DS-K2602

DS-K2604

gilgm




image62.jpeg
RS S ) %ﬁ.;!%

==

EEHR IEEEER




image63.png
PSR 2 U R A e ) AR R

ERXADCE | AR X
LRI
N Cn2)
<0 <20 1
10-50 20-50 2
50-100 50-100 1
100-200 100-150 6
200-300 150-200 8
Ht 25 -30 km2 @R WHE 1A
5300 5200

W, FREARDT 8 A





image64.png
EAEN 213 LE] EwgEgn





image65.png
(GPRS/EDGE/TD-SCIMA

R

EREGE HAWHE DS

53

]

LU L) #B





image66.png
esecscsesccccccen





image67.png
P, 5 R LIS Iugmi it
Pmlo HGH L SimEs Tugm3 i
voo EnFS = FE

L% O 100-5000ppm +0FS Tppm NOIR
L S02 -0ppm EFS 0. 1ppm i
oz 025 E9FS 0.1woL i
WH O3 0-10ppm. INFS 0.01ppm e





image68.png
L NO2 0-100ppm ENFS 0. 1ppm i
WLHNO 0-200ppm s T Tppm R
[ IS Zome oic [
Wi 0-100RH LR o WA
R 10 T10kPa o 01Kpa [y
(o 254813048 18 10z 20Kz B
T CHZO 0-5ppm TS 0.0lppm =3





image69.png
]

[Illmll st R

WRIIT &

1P SaNE LI

P e e

]

— n"::':..ﬁ"a e hl-' s h-l- RN h|— il ﬁ|-
= =

i o - all =

R MBS A P R e PR




image70.png
L
™

RRURRRBER

BRIEARME

LS et ]

BREEHEL L ‘ h O

BERERDRS beiidle
BE RS




image71.jpeg




image1.png




image72.jpeg




image73.png
iz





image74.png
T

- AEEERE g
=2 =

BREEs

P
u

ERE
BEE

SAAE AR

MARE 2
(2]

. B HOASBD




image75.png




image76.png




image77.png




image78.png




image79.png
SFangkEEETRER




image80.png
="
IIET]

RS R B R4 S RO B R





image81.png
A SR &5
®iA 2 2 2 TEEE | EadEh
B c D
HEE PR
TRE e
[N [ BERR
FEEE s
0B . BERR
0 85 1R XA =
3 i EE
=R .
1BS2E ETY sEmS
- TN vl el IS
A EHI EEL





image2.png
LESELER
RELEENEIEE
AR

Atz
TIEARERE
BEIRERIF

v =5

=4

s ‘8
2XEE =t

=M




image82.png
REAKF

EE =21

4KV

I

< 2. 5KV

[

D REIRRh B

<1. 5KV,

il





image83.png
BRER

v

LURTH BRI ETER
RE |, R

WE?&*'D HMHIXEEH
EFEBRIRE | FRREE
BhE %EMEH*EE%SR .
HEEEEMRRHZ TR




image84.png
v {UEES
v BiEER
v EMER





image85.png
<P ==
§'§EIZ = = E%?[Z

— D §®





image86.png
HRATVINN KB

wx %
20100820 mm=

HR—RREAHFR

20144F9 H4H08:00
BRI AR

20144E8 19 H R X ABUE S B

I B A G vt

BRHEARL an

REBER

. nam

s

S8

]
. W s s
e

e

em

T

OTAHIEH R it





image87.png
P — -,

-(:s-;a

Aétractions

HEERN





image88.jpeg




image89.jpeg




image90.png




image91.png




